
FICHE TECHNIQUE  FICHE TECHNIQUE  T15M

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence T15M
Gamme Marine Plaisance
Technologie Calcium / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac L2 - PP (polyéthylène)

Capacité 62Ah Type de couvercle SMF sans entretien

Puissance 540A (EN) Borne positive Droite

Dimensions  
(L x l x h)

242  x 175 x 190 (mm) Poids 15.1kg

Fabrication Européenne (U.E.) Réglementation Routier : Normal

Transport Maritime : UN2794 Classification Classe 8

INDUSTRY

242
175

190



FICHE TECHNIQUE  FICHE TECHNIQUE  T17M

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence T17M
Gamme Marine Plaisance
Technologie Calcium / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac L3 - PP (polyéthylène)

Capacité 72Ah Type de couvercle SMF sans entretien

Puissance 640A (EN) Borne positive Droite

Dimensions  
(L x l x h)

277  x 175 x 190 (mm) Poids 18.1kg

Fabrication Européenne (U.E.) Réglementation Routier : Normal

Transport Maritime : UN2794 Classification Classe 8

INDUSTRY

190

175 277



FICHE TECHNIQUE  FICHE TECHNIQUE  T22M

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence T22M
Gamme Marine Plaisance
Technologie Calcium / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac L5 - PP (polyéthylène)

Capacité 100Ah Type de couvercle SMF sans entretien

Puissance 800A (EN) Borne positive Droite

Dimensions  
(L x l x h)

353  x 175 x 190 (mm) Poids 22.5kg

Fabrication Européenne (U.E.) Réglementation Routier : Normal

Transport Maritime : UN2794 Classification Classe 8

INDUSTRY

190

175
353



FICHE TECHNIQUE  FICHE TECHNIQUE  T26M

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence T26M
Gamme Marine Plaisance
Technologie Heavy Duty

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac C13 - PP (polyéthylène)

Capacité 120Ah Type de couvercle SMF sans entretien

Puissance 750A (EN) Borne positive Droite

Dimensions  
(L x l x h)

345  x 172 x 230 (mm) Poids 28.8kg

Fabrication Européenne (U.E.) Réglementation Routier : Normal

Transport Maritime : UN2794 Classification Classe 8

INDUSTRY

230

172
345



FICHE TECHNIQUE  FICHE TECHNIQUE  T34M

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence T34M
Gamme Marine Plaisance
Technologie Heavy Duty

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac (A) B14G -  
PP (polyéthylène)

Capacité 140Ah Type de couvercle SMF sans entretien

Puissance 900A (EN) Borne positive Gauche

Dimensions  
(L x l x h)

513 x 189 x 220 (mm) Poids 34kg

Fabrication Européenne (U.E.) Réglementation Routier : Normal

Transport Maritime : UN2794 Classification Classe 8

INDUSTRY

189513

220



FICHE TECHNIQUE  FICHE TECHNIQUE  T36M

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence T36M
Gamme Marine Plaisance
Technologie Heavy Duty

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac (B) M15G -  
PP (polyéthylène)

Capacité 180Ah Type de couvercle SMF sans entretien

Puissance 1100A (EN) Borne positive Gauche

Dimensions  
(L x l x h)

514  x 218 x 218 (mm) Poids 43kg

Fabrication Européenne (U.E.) Réglementation Routier : Normal

Transport Maritime : UN2794 Classification Classe 8

INDUSTRY

218514

218


	fiche-technique-T15M
	fiche-technique-T17M
	fiche-technique-T22M
	fiche-technique-T26M
	fiche-technique-T34M
	fiche-technique-T36M

