
FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 12N18.3A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence 12N18.3A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 20Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 246A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1.20L Type de borne F

Dimensions  
(L x l x h)

206 x 92 x 160 (mm) Poids 5.85kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 12N24.3A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence 12N24.3A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 24Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 338A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1.80L Type de borne A

Dimensions  
(L x l x h)

184 x 124 x 174 (mm) Poids 8.03kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 12N24.4A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence 12N24.4A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 24Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 338A (EN) Borne positive Gauche

Volume d’acide 1.80L Type de borne A

Dimensions  
(L x l x h)

184 x 124 x 174 (mm) Poids 8.03kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 Y50N18L.A2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence Y50N18L.A2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 20Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 265A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1.20L Type de borne D

Dimensions  
(L x l x h)

206 x 90 x 162 (mm) Poids 5.85kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 Y60.N24L.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence Y60.N24L.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 28Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 420A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1.25L Type de borne H

Dimensions  
(L x l x h)

184 x 124 x 170 (mm) Poids 6.09kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB3L.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB3L.A
Gamme Moto
Technologie AGM SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 3Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 32A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0,24L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

98 x 56 x 110 (mm) Poids 1.24kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB3L.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB3L.B
Gamme Moto
Technologie SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 3Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 32A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0,30L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

98 x 56 x 110 (mm) Poids 1.24kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB4L.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB4L.B
Gamme Moto
Technologie SLA

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 4Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 45A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0,30L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

120 x 70 x 92 (mm) Poids 1.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB5L.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB5L.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 5Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 60A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.40L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

120 x 60 x 130 (mm) Poids 1.99kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB7.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB7.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 7Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 75A (EN) Borne positive Gauche

Volume d’acide 0.60L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

135 x 75 x 133 (mm) Poids 2.85kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB7C.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB7C.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 7Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 75A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.50L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

130 x 90 x 116 (mm) Poids 2.89kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB7L.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB7L.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 7Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 75A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.48L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

135 x 75 x 133 (mm) Poids 2.85kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB9.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB9.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 9Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 130A (EN) Borne positive Gauche

Volume d’acide 0.60L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

135 x 75 x 141 (mm) Poids 3.12kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB10L.A2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB10L.A2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 11Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 150A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.70L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

135 x 90 x 145 (mm) Poids 4.05kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB10L.B2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB10L.B2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 11Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 150A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.70L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

135 x 90 x 145 (mm) Poids 4.05kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB10L.BP

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB10L.BP
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 11Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 150A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.70L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

135 x 90 x 145 (mm) Poids 4.05kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB12A.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB12A.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 12Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 165A (EN) Borne positive Gauche

Volume d’acide 0.70L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

134 x 80 x 160 (mm) Poids 4.15kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB12A.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB12A.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 12Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 165A (EN) Borne positive Gauche

Volume d’acide 0.70L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

134 x 80 x 160 (mm) Poids 4.15kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB12AL.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB12AL.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 12Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 165A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.70L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

134 x 80 x 160 (mm) Poids 4.15kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB14.A2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB14.A2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 14Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 200A (EN) Borne positive Gauche

Volume d’acide 0.70L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

134 x 90 x 166 (mm) Poids 4.15kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB14AL.A2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB14AL.A2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 14Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 200A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.80L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

134 x 90 x 166 (mm) Poids 4.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB14L.B2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB14L.B2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 14Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 200A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.80L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

134 x 90 x 166 (mm) Poids 4.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB16.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB16.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 19Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 256A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.80L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

174 x 100 x 156 (mm) Poids 4.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB16AL.A2

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB16AL.A2
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 16Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 210A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1L Type de borne C

Dimensions  
(L x l x h)

206 x 70 x 165 (mm) Poids 5.22kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB16CL.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB16CL.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 19Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 256A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.80L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

174 x 100 x 175 (mm) Poids 4.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB18L.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB18L.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 18Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 225A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1.20L Type de borne D

Dimensions  
(L x l x h)

180 x 90 x 162 (mm) Poids 5.85kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB30CL.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB30CL.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 30Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 300A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.80L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

168 x 132 x 192 (mm) Poids 4.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YB30L.B

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YB30L.B
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 30Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 300A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 0.80L Type de borne B

Dimensions  
(L x l x h)

168 x 132 x 176 (mm) Poids 4.58kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne



FICHE TECHNIQUE 	 FICHE TECHNIQUE 	 YC60.N30L.A

3 avenue Gutenberg • 77600 Bussy-st-Georges
  Tél. 01 71 58 26 10 •  Fax. 01 71 58 26 15
commande@proxitech.com  • www.proxitech.com

Référence YC60.N30L.A
Gamme Moto
Technologie Plomb / Calcium

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volts 12V Type de bac PP (polypropylène)

Capacité 30Ah Type de couvercle Bac avec bouchon

Puissance 420A (EN) Borne positive Droite

Volume d’acide 1.25L Type de borne H

Dimensions  
(L x l x h)

186 x 130 x 171 (mm) Poids 6.09kg

Transport Maritime : UN2794 Réglementation Routier : Normal

Classification Classe 8

EVOLUTION

+

Type de borne
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