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Réseau national de spécialistes batteries



proxivolt.com

Catalogue 
d'affectations en ligne

www.proxivolt.comCouverture nationale

Diagnostic & entretien

Avantages & services

Garantie Nationale

PROXIVOLT : un maillage de 140 spécialistes 
batteries répartis sur l'ensemble du territoire

- Un réseau expert de 400 garagistes
- Des réparateurs formés aux technologies 
	 des systèmes Start & Stop

- Contrôle gratuit de votre batterie et du 
	 circuit de charge
- Sélectionnez votre batterie par type de 
	 véhicule via notre site internet
- Une gamme complête de batteries, 
	 répondant aux cahiers des charges du     	
	 constructeur

Un problème technique ? Rendez-vous chez 
l’un de nos Point Relais Proxivolt agréés

Engagement réseau
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Polar Technik

R
egula tion (E U ) 461/2010

Polar Technik AGM

Nouvelle 
référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARVR680 L2 12 60 680 242 x 175 x 190

BARVR760 L3 12 70 760 278 x 175 x 190

BARVR800 L4 12 80 800 315 x 175 x 190

BARVR850 L5 12 95 850 353 x 175 x 190

BARVR950 L6 12 105 950 394 x 175 x 190

Polar Technik AFB

Nouvelle 
référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARTR520 L2 12 60 520 242 x 175 x 190

BARTR650 L3B 12 65 650 278 x 175 x 175

BARTR680 L3 12 70 680 278 x 175 x 190

BARTR730 L4B 12 75 730 315 x 175 x 175

BARTR740 L4 12 80 740 315 x 175 x 190

BARTR850 L5 12 95 850 353 x 175 x 190

Adapté pour les automobiles micro-hybrides 
équipées de dispositifs Start and Stop
Qualité origine
Rendement optimal

Adapté pour les voitures «compactes» 
équipées uniquement du système 
start and stop. 
Résistance deux à trois fois plus importante 
au cyclage qu’une batterie traditionnelle.
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Blu Polar

QUALITÉ ORIGINESANS ENTRETIEN 
SELON LA NORME 
EN50342

Les batteries origines BAREN sont 
produites dans les mêmes usines que 
celles qui fabriquent les composants 
d’équipement d’origine, tous certifiés selon 
la norme Automobile ISO/TS 16949, en 
adoptant la technologie, la main-d’œuvre, 
les équipements et les contrôles  approuvés 
par les constructeurs automobiles 
concernés. 

COUVERCLE SPC
(SAFETY POWER CHECKED)

Polar Technik AGM

Nouvelle 
référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARVR680 L2 12 60 680 242 x 175 x 190

BARVR760 L3 12 70 760 278 x 175 x 190

BARVR800 L4 12 80 800 315 x 175 x 190

BARVR850 L5 12 95 850 353 x 175 x 190

BARVR950 L6 12 105 950 394 x 175 x 190

Polar Technik AFB

Nouvelle 
référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARTR520 L2 12 60 520 242 x 175 x 190

BARTR650 L3B 12 65 650 278 x 175 x 175

BARTR680 L3 12 70 680 278 x 175 x 190

BARTR730 L4B 12 75 730 315 x 175 x 175

BARTR740 L4 12 80 740 315 x 175 x 190

BARTR850 L5 12 95 850 353 x 175 x 190

Blu Polar
Nouvelle

 référence Bac V Ah A/EN
Dimensions 

L x l x H

BARL044P L0 12 44 390 175 x 175 x 190

BARL150P L1 12 50 460 207 x 175 x 190

BARL1B50P L1B 12 50 520 207 x 175 x 175

BARL154P L1 12 54 520 207 x 175 x 190

BARL260P L2 12 60 540 242 x 175 x 190

BARL2B60P L2B 12 60 600 242 x 175 x 175

BARL264P L2 12 64 610 242 x 175 x 190

BARL370P L3 12 70 640 278 x 175 x 190

BARL3B75P L3B 12 75 730 278 x 175 x 175

BARL380P L3 12 80 730 278 x 175 x 190

BARL4B85P L4B 12 85 760 315 x 175 x 175

BARL590P L5 12 90 800 353 x 175 x 190

BARL5100P L5 12 100 870 353 x 175 x 190

BARL6110P L6 12 110 950 394 x 175 x 190

Forte puissance au démarrage.
Sécurité optimale de l’électronique embarquée.
Usage intensif en milieu urbain.
Batterie sans entretien
Alliages de haute qualité
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BLU POLAR
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START & STOP

Les objectifs fixés par la commission 
européenne permettrons de réduire 
les émissions moyennes de C02 
des voitures neuves de 135 g/km 
à 95 g/km en 2020. Le défi posé 
aux constructeurs ouvre ainsi une 
nouvelle ère, qui entrainera des 
changements significatifs dans la 
production de véhicules.
En dix ans, le parc VL européen 
est passé à plus de 14 millions de 
véhicules micro HEV.

START
STOP

START & STOP PROXIVOLT 

Cette nouvelle gamme bénéficie 
de la technologue des plus grands 
équipementiers. 
Elle répond durablement à l'utilisation 

plus intensive des batteries.
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START
STOP

START
STOP

AGM

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté positif

PV215 L2 12 60 680 242 x 175 x 190 D

PV217 L3 12 70 760 278 x 175 x 190 D

PV221 L4 12 80 800 310 x 175 x 190 D

PV222 L5 12 90 900 354 x 175 x 190 D

PV209 L6 12 105 950 394 x 175 x 190 D

PV220 G34 12 50 800 260 x 173 x 206 Bornes 
centrales (+G)

EFB

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté positif

PV113 D23D 12 60 520 230 x 173 x 222 D

PV115 L2 12 60 520 242 x175 x 190 D

PV116 L3B 12 65 650 276 x 175 x 175 D

PV117 L3 12 70 680 278 x 175 x 190 D

PV121B L4B 12 75 730 310 x 175 x 175 D

PV121 L4 12 80 740 310 x 175 x 190 D

PV122 L5 12 95 850 354 x 175 x 190 D

PV128 M11D 12 80 780 306 x 173 x 222 D

Pour véhicule avec système Start & Stop
Très forte puissance au démarrage
Adaptée à la récupération d’énergie au freinage
4 fois plus de cycles de charge/décharge

Pour véhicule avec système Start & Stop
Usage intensif en milieu urbain
3 fois plus de cycles de charge/décharge

START & STOP AGM

START & STOP EFB

NEW

NEW

NEW
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ULTRA

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté positif

PV1105 L1B 12 54 510 207 x 175 x 175 D

PV1110 L1 12 55 560 207 x 175 x 190 D

PV1112 L2B 12 62 620 242 x 175 x 175 D

PV1115 L2 12 66 640 242 x 175 x 190 D

PV1116 L3B 12 75 750 275 x 175 x 175 D

PV1117 L3 12 80 750 275 x 175 x 190 D

PV1121 L4B 12 85 800 315 x 175 x 175 D

PV1122 L5 12 100 900 350 x 175 x 190 D

PV1124 L5B 12 100 900 350 x 175 x 175 D

PV1109 L6 12 110 950 394 x 175 x 190 D

ULTRA

+ 30% de puissance au démarrage
Conforme aux exigences d’origine
Batterie sans entretien
Idéal pour les véhicules équipés
de forts consommateurs
Usage intensif en milieu urbain
Durée de vie accrue



9

ENERGY + 

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté 
positif schéma 

T01 E1 12 32 270 186 x 135 x 225 D

PV04 LO 12 45 400 175 x 175 x 190 D

PV05 L1B 12 50 400 207 x 175 x 175 D

T06 E2D 12 42 360 220 x 135 x 225 D

T07 E2G 12 42 360 220 x 135 x 225 G

PV10 L1 12 50 420 207 x 175 x 190 D
190

175 207

190

175 175

220 135

225

186 135

225

175 207

175

225

220 135

ENERGY +

VL / VUL



10

ENERGY + 

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté 
positif schéma 

T10G L1G 12 50 400 207 x 175 x 190 G

T11 L2G 12 60 480 242 x 175 x 190 G

PV12 L2B 12 60 500 242 x 175 x 175 D

PV15 L2 12 62 540 242 x 175 x 190 D

PV16 L3B 12 72 640 278 x 175 x 175 D

PV17 L3 12 72 640 270 x 175 x 190 D

T18 L3G 12 72 640 278 x 175 x 190 G

190

175 242

242175

175

190

175 207

190

175 242

175

175 278

175

175 270

190

175
278

ENERGY + (suite)

VL / VUL
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ENERGY + 

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté 
positif schéma 

PV21 L4B 12 80 720 310 x 175 x 175 D

T21G L4BG 12 80 720 310 x 175 x 175 G

PV22 L5 12 100 800 353 x 175 x 190 D

T23 L5G 12 95 750 353 x 175 x 190 G

PV24 L5B 12 95 750 353 x 175 x 175 D

PV26 C13 12 110 770 344 x 172 x 231 D

PV27 C13G 12 110 770 344 x 172 x 231 G

PV29 C13DT 12 110 770 344 x 172 x 231 D

175

175 353

190

175
353

190

175
353

175

175
310

175

175
310

ENERGY + (suite)

VL / VUL

344
172

231

344 172

231

344
172

231
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ASIA 

B0 B1 B9

ø 19,5 ø 17,9

18

ø 14,7 ø 13

18

STANDARDS JAPONAISES

Types de bornes

Batteries dédiées aux véhicules 
asiatiques, et aux 4 x 4
Couvercle SMF
Forte puissance au démarrage

ASIA

Réf.Réf. BacBac VV Ah/Ah/
C20C20 A/ENA/EN DimensionsDimensions

(L x l x H) mm(L x l x H) mm
Type de Type de 
bornesbornes

Fixa-Fixa-
tiontion

Côté Côté 
positifpositif schémaschéma

PV02 NS40D 12 35 300 196 x 134 x 226 Japonaises B0 D

PV02TL NS40D 12 35 300 196 x 134 x 226 Japonaises B1 D

 PV03 NS40G 12 35 300 196 x 134 x 226 Japonaises B0 G

 PV08 NS60D 12 45 400 237 x 134 x 226 Japonaises
+ kit B0 D

 PV09 NS60G 12 45 400 237 x 134 x 226 Japonaises
+ kit B0 G

 PV13 D23D 12 60 600 230 x 173 x 220 Standards B0 D

 PV14 D23G 12 60 600 230 x 173 x 220 Standards B0 G

 PV19 M10D 12 70 700 269 x 173 x 218 Standards B9 D

 PV20 M10G 12 70 700 269 x 173 x 218 Standards B9 G

 PV25 M11G 12 95 850 303 x 175 x 227 Standards B1 G

 PV28 M11D 12 95 850 303 x 175 x 227 Standards B1 D
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ASIA 

ASIA START & STOP

Trois nouveaux modèles, 
spécialement conçus pour les 
véhicules asiatiques (Nissan, 
Toyota, Mitsubishi, Subaru...)

ASIA START AND STOP

Référence Bac V Ah A/EN Dimensions Côté positif

PV113 EFB D23D 12 60 520 230 x 173 x 222 D

PV128 EFB D31 12 80 780 306 x 173 x 222 D

PV220 AGM G34 12 50 800 260 x 173 x 206 Bornes 
centrales 

D23D D31 G34

+ + +

NEWNEW
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Batteries 6V
BATTERIES 6V

Réf. Bac V Ah A/EN Dimensions
(L x l x H) mm

Côté 
positif schéma

T60 M2 6 80 600 158 x 165 x 213 MIXTE

T61 M4 6 112 720 257 x 171 x 235 MIXTE

T62 M4 6 140 900 257 x 171 x 235 MIXTE

T63 M5 6 165 1000 330 x 174 x 223 MIXTE

T64 M6 6 210 1150 393 x 171 x 233 MIXTE

257

23
5

17
1
89

159

257

23
5

17
1
89

159

257

159

23
5

17
1

89

257

159
23
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17
1

89

330

22
3

216

17
4

88

330

22
3

216

17
4

88

23
3

393

297

17
1

82

23
3

393

297

17
1

82

165

15
8 135

21
3

82

165

15
8 135

21
3

82

ENERGY + 
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AMÉRICAINES

Réf. Bac Volts Ah A/EN Dimensions
(L x l x H) mm

Pola-
rité schéma

T50

75-
690

USA

12 55 460 238 x 180 x 182
in-

serts
G

T51

78-
800

USA

12 65 510 268 x 180 x 182
in-

serts
G

238

18
2

17
1

18
0

238

18
2

17
1

18
0

268

18
2

17
1

18
0

268

18
2

17
1

18
0

Batteries Américaines

Batteries 6V (véhicules de collection)

BATTERIES 6V (VÉHICULES DE COLLECTION)

Réf. Bac Volts Ah/C20 Dimensions
(L x l x H) mm Côté positif Photo

T70
(ajout de 4L d'acide)

M2 6 88 169 x 174 x 218 MIXTE

T71
(ajout de 4L d'acide)

M4 6 117 224 x 173 x 215 MIXTE

ENERGY + 
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POIDS LOURD

GAMME PL

Nouveau couvercle SMF  
(labyrinthe et dégazage centralisé)

Connecteurs des plaques renforcés.
Meilleure résistance aux vibrations

Matière active innovante.
Durée de vie allongée (+ 30% de cycles)

Mixage vertical de l’électrolyte, éliminant la 
sulfatation
Bac anti-choc résistant

ORIGINALORIGINAL
QUQUALITYALITY 
SPSPARE ARE PAPARTRT

Nouveaux indices 
de rendement Signification Niveaux Capacité requise

W Consommation d'eau de W1 à W5 Pour pouvoir être déclarée à Bas/Sans Entretien, une batterie doit présenter au 
moins le niveau W2

W Maintien de charge de C1 à C2 Pour n'importe quelle batterie Start & Stop, le niveau minimal requis est C2

V Résistance aux vibrations de V1 à V4 Pour les batteries Super Heavy Duty, le niveau minimal requis est V3

E Durée aux cycles de charge / décharge de E1 à E4 Pour les batteries traditionnelles destinées aux voitures et aux véhicules 
commerciaux légers, le niveau minimal requis est E1

M Rendement aux micro-cycles Start&Stop de M1 à M3 Spécifique pour les batteries Start & Stop, pour la techologie AGM, le niveau 
minimal requis est M3

Mixage vertical 
de l’électrolyte

Ne
w

Descriptif norme EN50342

Technologie Consommation 
d’eau

Niveau de 
charge 

Niveau de résistance 
aux vibrations

Niveau 
d’endurance

SHD SMF W3 C2 V3 E2
HD W2 C2 V3 E2

Conforme à la norme EN 50342
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POIDS LOURDS

Dédiée à répondre à la demande 
énergétique croissante du 
marché, notre nouvelle gamme 
PL Proxivolt est conforme 
au cahier des charges des 
constructeurs.

Réf. Bac V Ah A/En Dimensions
L  x  l  x  h

T33 D14G 12 135 900 512 x 175 x 216

T33D D14D 12 135 900 512 x 175 x 216

PV34 B14G 12 140 850 513 x 189 x 220

PV36 B15G 12 180 1100 513 x 223 x 223

PV39 M16G 12 225 1300 514 x 276 x 242

TR
UC

K 
HD

Réf. Bac V Ah A/En Dimensions
L  x  l  x  h

PV334 B14G 12 150 900 513 x 189 x 220

PV336 B15G 12 200 1250 513 x 223 x 223

PV339 M16G 12 240 1350 514 x 276 x 242

TR
UC

K 
PR

O 
SH

D

Forte puissance

Longues
distances

Anti-vibration

Sans entretien

TRUCK +    HD

TRUCK PRO   SHD

To
p 

de
s 

ve
nt

es
To

p 
de

s 
ve

nt
es

Nouvelle génération
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POIDS LOURD

Le lancement des premières batteries 
AGM PL représente une amélioration 
considérable dans la réduction des 
coûts opérationnels pour l’ensemble des 
gestionnaires de flottes. 
Cette batterie AGM PROXIVOLT multiplie par 
4 la capacité de cycles.
Nouvelle gamme TRUCK AGM :
Sécurité, confort et rentabilité. Elle permet 
d’éviter les pannes de véhicules, face 
aux consommateurs électriques qui se 
généralisent.

TRUCK   AGM
Réf. Bac V Ah A/En Dimensions

L  x  l  x  h
PV234 B14G 12 140 1000 513 x 189 x 220

PV236 B15G 12 180 1100 513 x 223 x 223

PV239 M16G 12 220 1300 514 x 276 x 242

TR
UC

K 
AG

M

To
p 

de
s 

ve
nt

es
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POIDS LOURDS

HEAVY DUTY

Réf. Bac V Ah A/EN Dimensions
(L x l x H) mm

Côté 
positif schéma

PV26 HD C13 12 110 770 344 x 172 x 231 D

PV27  HD C13G 12 110 770 344 x 172 x 231 G

PV29 HD C13DT 12 110 770 344 x 172 x 231 D

T30 HD H13 12 130 820 345 x 173 x 285 D

T31A HD
6TN

(OTAN)
12 125 900 286 x 260 x 226 MIXTE

T33 HD D14G 12 135 900 512 x 175 x 216 G

T33D HD D14D 12 135 900 512 x 175 x 216 D

T37 HD B15TLG 12 190 1200 514 x 218 x 210 G

T38 HD B15TLD 12 190 1200 514 x 218 x 210 D

175
512

216

218
514

210

218
514

210

175
512

216

344
172

231

344 172

231

344
172

231

22
6

248

26
0

255
286

345
173

285
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DÉCHARGE LENTE

Idéal pour : camping-car, bateaux électriques, 
marine plaisance
Bac SMF

Décharge lente GEL

Réf. Type de 
bornes V Ah Dimensions

L  x  l  x  h
Côté 

positif
Kit 2 

bornes

TPG12-75 F8 12 80 259 x 168 x 208 G BRB60

TPG12-90 F11 12 95 305 x 168 x 208 G BRB61

TPG12-100 F11 12 100 330 x 174 x 217 G BRB61

TPG12-135 F8 12 135 340 x 173 x 281 G BRB60

Décharge lente Acide

Réf. Bac Type de bornes V Ah A/EN Dimensions
L  x  l  x  h

Côté 
positif

T81 L3 standard 12 80 680 275 x 175 x 190 D

T82 L5 standard 12 100 900 350 x 175 x 190 D

T83 BCI31 central 12 110 800 330 x 173 x 237 D

T83CDT * BCI31 bornes centrales 
et à visser 12 120 1000 330 x 173 x 237 D

* Double borne (tige filetée 8 mm)

Batteries 100 % étanches
Électrolyte gelifié
Durée de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans

AC
ID

E
GE

L

BRB61

Kit 2 bornes 
Ø8 mm

BRB60

Kit 2 bornes 
Ø6 mm

F8

Insert Ø6 mm

BAC T83 BAC T83CDTà visser

Ø8 mm

   

21
8

17
3

330

23
9

   

21
8

17
3

330

23
9

F11

Insert Ø8 mm
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MARINE DÉMARRAGE
BA

TT
ER

IE
 -

 D
ÉM

AR
RA

GE

Idéal pour les hors-bords

Gamme courte couvrant 95% du parc marin

Batterie sans entretien

Avantages
Système de bac avec recombinaison des gaz
Technologie calcium / calcium

Faible auto-décharge

Caractéristiques

Batterie Marine - Démarrage

Réf. Bac V Ah A/EN Dimensions
(L x l x H) mm Côté positif

T15M L2 12 62 540 242 x 175 x 190 D

T17M L3 12 72 640 277 x 175 x 190 D

T22M L5 12 100 800 353 x 175 x 190 D

T26M C13 12 120 750 345 x 172 x 230 D

FSM
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Avantages

Technologie Spiracell® brevetée.

Très grande puissance au démarrage

Installation en position couchée

Identifiable par couleur :
               (démarrage) 
               (démarrage/cyclage)

Idéal pour

Véhicules utilitaires
4x4
Tracteurs 
Marine Plaisance

Véhicules de loisirs (applications 
extrêmes)
Gros engins agricoles 
(moissonneuses...)

Connecteurs de cellules 
moulés assurant une
durabilité accrue

Soupapes de sécurité

Bac en polypropylène 
anti-choc

Grilles en plomb haute 
pureté à longue durée
de vie

Borne protégée 
de la corrosion

Cellules en spirales 
garantissant une 
résistance maximum 
aux vibrations

Séparateur en fibre de verre

OPTIMA
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Réf. V Ah A/cca Dimensions
(L x l x H) mm

Poids 
(± 10%)

Côté 
positif schéma

YTS42 12 55 765 254 x 172 x 200 19,5 G

YTS55 12 75 975 324 x 168 x 238 26,5 G

200

172 254

238

168
324

AXÉE SUR LE CYCLAGE

Plaque positive plus épaisse

2 références YTS : Simple borne

Réf. V Ah A/cca Dimensions
(L x l x H) mm

Poids 
(± 10%)

Côté 
positif schéma

RTS37 12 44 730 237 x 172 x 197 14,4 G

RTS42 12 50 815 254 x 172 x 200 17,2 G

RTU42 12 50 815 254 x 172 x 200 17,5
G
+ 

Façade

197

172
237

200

172 254

200

172254

Optima Rouge

Optima Jaune

OPTIMA

RTU42

AXÉE SUR LE DÉMARRAGE

2 références RTS : Simple borne

1 référence RTU :   Double borne RTS42

YTS42
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MOTOCULTURE

Réf. V Ah Dimensions
L  x  l  x  h

Poids 
(kg) Polarité Schéma

U1.L9 12 32Ah/350A 195 x 131 x 184 8,0 G

U1.R9 12 32Ah/350A 195 x 131 x 184 8,0 D

195

184

131

195
131

184

MOTOCULTURE

Idéal pour

Micro-tracteurs

Tondeuses auto-portées

Avantages

Fabrication aux normes européennes (EU)

Technologie étanche

Oeil magique

Avec poignée

Couvrent 80% du parc de micro-tracteurs et 
tondeuses auto-portées.
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12V AGM SLA

Réf. V Ah A
-18°C

Dimensions
L  x  l  x  h Borne* Schéma

NPC18.12 12 18 275 181 x 76 x 167 H

12V AVEC ENTRETIEN

Réf. Ancienne 
génération V Ah A

-18°C
Dimensions
L  x  l  x  h Borne* Schéma

YB9.B 12N9.4B1 12 9 130 135 x 75 x 141 C

YB12A.A 12 12 165 134 x 80 x 160 C

YB14.A2 12 14 200 134 x 90 x 166 B

YB14L.A2 12N14.3A 12 14 200 134 x 90 x 166 B

Y50N18L.A2 12 20 265 206 x 90 x 162 D

12N24.3A 12 24 338 184 x 124 x 174 A

12N24.4A 12 24 338 184 x 124 x 174 A

YTX4L.BS 12 4 50 114 x 71 x 86 B

Inclus dans le pack :	 Batterie chargée et activée
	 Visserie
	 Mode d'emploi

Inclus dans le pack :	 Batterie sèche
	 Pack acide
	 Visserie
	 Embout de dégazage
	 Mode d'emploi

* Borne voir page 36

MOTOCULTURE

12V AGM SLA

12V AVEC ENTRETIEN
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Batteries conventionnelles
Batteries avec entretien
Pack acide inclus (sauf cas exceptionnel indiqué)

Références :	 12N…..
		  YB….

Batteries AGM SLA
Batteries sans entretien
Technologie AGM
100%  étanche
Chargée et activée d’origine

Références : 	 TPZ… .S (JAP : YTZ…)
		  YT… .B4

Batteries AGM VRLA
Batteries sans entretien
Technologie AGM
Soupape de régulation de gaz
Pack acide inclus

Références : 	 YTX… .BS
		  YT12.BS

Batteries GEL / Harley Davidson
Batteries sans entretien
Technologie GEL
Chargée et activée
Bornes Harley Davidson

Références : 	 GHD….

MOTO
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Top 20 des ventes

Référence Ventes
1 YTX9.BS 15%
2 YTX12.BS 10%
3 YB4L.B 9%
4 YTX14.BS 8%
5 YTX5L.BS 7%
6 YTX20L.BS 5%
7 YTX7L.BS 5%
8 YTX7A.BS 5%
9 YB9.B 4%
10 YB14L.A2 4%
11 YTX4L.BS 3%
12 TPZ10.S 3%
13 YB14.A2 3%
14 TPZ7.S 3%
15 YT12B.4 3%
16 12N24.3A 3%
17 YB16CL.B (jet ski) 2%
18 YB7L.B 2%
19 YB12AL.A(2) 2%
20 TPZ14.S 2%

52 RÉFÉRENCES
4 GAMMES

95%  DU MARCHÉ
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Batteries conventionnelle

* cas exceptionnel livré sans acide

MOTO

Inclus dans le pack :	 Batterie sèche

	 Pack acide*

	 Visserie

	 Embout de dégazage

	 Mode d'emploi

B
Front Side Top

A
Front Side Top

C
Front Side Top

D
Front Side Top

H
Front Side Top

F
Front Side Top

À savoir

Batterie à remplir avant utilisation

Installation de l'embout de dégazage

Entretien régulier de la batterie

Pour la mise à niveau, utiliser uniquement de l'eau 
déminéralisée

Livrée sèche : durée de stockage plus long

Types de bornes
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MOTO

BATTERIES CONVENTIONNELLES

Réf. Ancienne 
génération V Ah A

-18°C
Dimensions
L  x  l  x  h Borne Schéma

YB3L.A 12 3 32 98 x 56 x 110 C

YB3L.B 12 3 32 98 x 56 x 110 C

YB4L.B 12 4 45 120 x 70 x 92 B

YB5L.B 12N5.3B 12 5 60 120 x 60 x 130 B

YB7.A* 12N7.4A 12 7 75 135 x 75 x 133 C

YB7C.A 12 7 75 130 x 90 x 116 C

YB7L.B (2) 12N7.3B 12 7 75 135 x 75 x 133 C

YB9.B 12N9.4B1 12 9 130 135 x 75 x 141 C

YB10L.A2 12 11 150 135 x 90 x 145 B

YB10L.B2 12 11 150 135 x 90 x 145 B

YB10L.BP 12 11 150 135 x 90 x 145 C

YB12A.A 12 12 165 134 x 80 x 160 C

YB12A.B* 12 12 165 134 x 80 x 160 C

YB12AL.A (2) 12 12 165 134 x 80 x 160 C

YB14.A2 12 14 200 134 x 90 x 166 B

YB14L.A2 12N14.3A 12 14 200 134 x 90 x 166 B

YB14L.B2 12 14 200 134 x 90 x 166 B

YB16AL.A2 12 16 210 206 x 70 x 165 C

YB16.B 12 19 256 174 x 100 x 156 C

YB16CL.B 12N16.3B 12 19 256 174 x 100 x 175 B

12N18.3A 12 20 246 206 x 92 x 160 F

YB18L.A 12 18 225 180 x 90 x 162 D

Y50N18L.A2 12 20 265 206 x 90 x 162 D

12N24.3A 12 24 338 184 x 124 x 174 A

12N24.4A 12 24 338 184 x 124 x 174 A

Y60.N24L.A 12 28 420 184 x 124 x 170 H

YC60.N30L.A 53030 12 30 420 186 x 130 x 171 H

YB30CL.B 12 30 300 168 x 132 x 192 B

YB30L.B 12 30 300 168 x 132 x 176 B
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Inclus dans le pack :	 Batterie sèche

	 Pack acide

	 Bouchons

	 Visserie

	 Mode d'emploi

Batteries AGM VRLAMOTO

B
Front Side Top

E
Front Side Top

Types de bornes

Batterie à remplir avant utilisation

Sans production de gaz (régulée par 
soupape)

Sans entretien après activation

Auto-décharge faible

Montage debout uniquement

Livrée sèche : durée de stockage plus long

À savoir
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1. Système VRLA : réduit le risque d'explosion de la batterie 
    en cas d'accumulation excessive de gaz

5. Technologie AGM

4. Masse active spéciale : conçu pour augmenter la durée de vie
    et la fiabilité de la batterie

3. Connexions renforcées pour une meilleure circulation
    du courant

2. Flame retardant : élimine le risque causé par des étincelles 
    à l'extérieur de la batterie

1

2

3

4

5

BATTERIES AGM VRLA

Réf. V Ah A
(CCA) -18°C

Dimensions
L  x  l  x  h Borne Schéma

YTX4L.BS 12 4 50 114 x 71 x 86 B

YTX5L.BS 12 5 70 114 x 71 x 107 B

YTX7A.BS 12 7 135 151 x 88 x 94 B

YTX7L.BS 12 7 90 114 x 71 x 130 B

YTX9.BS 12 8 120 151 x 88 x 107 B

YT12A.BS 12 12 175 152 x 88 x 106 E

YTX12.BS 12 12 180 151 x 87 x 131 B

YTX14.BS 12 14 200 151 x 87 x 147 B

YTX16.BS 12 16 230 151 x 87 x 161 B

YTX20L.BS 12 20 270 175 x 87 x 156 B

MOTO
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	 Inclus dans le pack :

	 Batterie chargée et activée

	 Visserie

	 Mode d'emploi

Batteries AGM SLAMOTO

À savoir
Batterie prête à l'emploi, chargée et activée

Sans production de gaz (régulée par soupape)

Sans entretien

Plus de puissance au démarrage

Auto-décharge faible

Étanche, installation dans toutes les positions
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BATTERIES AGM SLA

Réf. Réf. japonnaise V Ah A
-18°C

Dimensions
L  x  l  x  h Borne Schéma

TPZ6.S YTZ6-S 12 6 70 110 x 70 x 107 B

TPZ7.S YTZ7-S 12 6 90 113 x 70 x 107 B

YT7B.4 YT7B-4 12 7 110 151 x 65 x 93 B

YT9B.4 YT9B-4 12 8 120 151 x 70 x 105 E

TPZ10.S YTZ10-S 12 10 190 150 x 87 x 93 B

YT12B.4 YT12B-4 12 12 170 150 x 70 x 130 E

TPZ12.S YTZ12-S 12 12 210 151 x 88 x 107 B

TPZ14.S YTZ14-S 12 14 230 150 x 87 x 110 B

YT14B.4 YT14B-4 12 12 210 151 x 70 x 147 E

519.13.FS 51913 12 20 275 181 x 76 x 167 H

MOTO

B
Front Side Top

E
Front Side Top

H
Front Side Top

Types de bornes
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BATTERIES GEL

Réf. V Ah A
-18°C

Dimensions
L  x  l  x  h Borne Schéma

GHD14HL-BS 12 14 259 149 x 87 x 144 F

GHD20HL.BS 12 19 390 176 x 87 x 153 F

GHD30HL.BS 12 30 495 166 x 130 x 175 F

Batterie prête à l'emploi chargée et activée d'origine
Technologie GEL et VRLA (soupape de sécurité)
Résiste aux fortes chaleurs (grosses cylindrées Harley Davidson et BMW)
Bornes Harley Davidson

Batteries GELMOTO

F
Front Side Top

Types de bornes

Harley Davidson
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Référence Désignation Volts Sortie
 Ampères Poids Dimensions

(H x L x P) mm

BPC1201 Chargeur IP65 6V/12V-1,1A 6/12V 1,1 A 0,56 kg 42 x 61 x 185

BPC1204 Chargeur IP65 12V/4A-12V/0,8A 12V 0,8/4 A 0,56 kg 42 x 61 x 185

- Connecteur CC : Selon l’application, des cosses, des oeillets 
ou un allume-cigare (tout compris) peuvent être raccordés au 
chargeur
- Charge des batteries de 6 et 12 V : adaptation automatique de la 
charge à des batteries de 6 ou 12 V
- Protection contre la surchauffe et la connexion en polarité inversée
- Indication d’état et de mode (8 LED)

- Connecteur CC : Selon l’application, des cosses, des oeillets ou un 
allume-cigare (tout compris) peuvent être raccordés au chargeur
- Moins d’entretien et de vieillissement quand la batterie n’est pas utilisée
- Protection contre la surchauffe et la connexion en polarité inversée
- Indication d’état et de mode (5 LED)

NORMES
› Sécurité : EN 60335-1, EN 60335-2-29

› Émission : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
› Immunité : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 

EN 61000-3-3

NORMES
› Sécurité : EN 60335-1, EN 60335-2-29

› Émission : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
› Immunité : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 

EN 61000-3-3

BPC1201

BPC1204

Inclus

Inclus

ACCESSOIRES

CHARGEUR IP65 6V/12V - 1,1A

CHARGEUR IP65 12V/0,8A - 12V/4A
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STATIONNAIRES

Stationnaires TP (UPS)

TECHPOWER
Réf : LEOCH YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type de 
borne Polarité

TP6-1.3 LP6-1.2 NP1.2-6 6 1,3 97 x 25 x 52 57 F1 G
TP6-3 LP6-3.2 NP2.8-6 6 3 134 x 34 x 59 65 F1 G
TP6-4.5 LP6-4.0 NP4-6 6 4,5 70 x 47 x 101 107 F1 G
TP6-7 LP6-7.0 NP7-6 6 7 151 x 34 x 94 100 F1 G
TP6-12 LP6-12 NP10-6 6 12 151 x 50 x 94 100 F2 G
TP12-1.3  LP12-1.2 NP1.2-12 12 1,3 97 x 43 x 53 59 F1 G
TP12-2.3 LP12-2.3 NP2.1-12 12 2,2 178 x 34 x 60 66 F1 G
TP12-2.9 LP12-2.9 - 12 2,9 79 x 56 x 101 107 F1 D
TP12-3.5 LP12-3.2 NP2.8-12 12 3,6 134 x 67 x 60 66,5 F1 G

TP12-5 LP12-4.5
LP12-5.4 NPH5-12 12 5,8 90 x 70 x 101 107 F1 G

TP12-7.0 LP12-7.0 NP7-12 12 7 151 x 65 x 94 102 F2 G
TP12-7.2 LP12-7.2 NP7-12 12 7,2 151 x 65 x 94 102 F2 G
TP12-12 LP12-12 NP12-12 12 12 151 x 98 x 93 98 F2 D
TP12-20 LP12-20 NP17-12 12 20 181 x 76 x 167 167 F3 D
TP12-26 LP12-26 NPL24-12 12 26 166 x 175 x 125 125 F8 D
TP12-40 LP12-38 NP38-12 12 40 197 x 165 x 170 170 F8 D
TP12-45 LP12-45 SWL1100 12 48 197 x 165 x 170 170 F8 D
TP12-55 LP12-55 SWL1800 12 60 229 x 138 x 205 229 F14 G
TP12-100 LP12-100 NPL100-12 12 110 330 x 174 x 217 238 F8 G

Stationnaires Deep Cycle TPC

TECHPOWER
Réf : LEOCH YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type de 
borne Polarité

TPC12-8.5 LPC12-8 - 12 8,8 151 x 65 x 94 100 F2 G
TPC12-13 LPC12-13 - 12  13 151 x 98 x 93 98 F2 D
TPC12-22 LPC12-20 NPC17-12 12 22 181 x 76 x 172 172 F3 D
TPX12-22 LPX12-20 - 12 22 181 x 76 x 172 172 F8 D

Stationnaires Deep Cycle TPG

TECHPOWER
Réf : LEOCH YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type de 
borne Polarité

TPG12-28 LPG12-26 NPC24-12 12 28 166 x 175 x 125 125 F8 G
TPG12-35 LPG12-31 - 12 35 197 x 130 x 159 170 F4 G
TPG12-50 LPS12-50 - 12 50 197 x 165 x 170 170 F8 D
TPG12-55 LPG12-50 - 12 60 230 x 138 x 205 205 F8 G
LPCG12-60S LPCG12-60 - 12 60 259 x 168 x 190 190 F8 D
TPG12-75 LPG12-70H - 12 80 259 x 168 x 208 208 F8 G
TPG12-90 LPG12-85 - 12 95 305 x 168 x 208 208 F11 G
TPG12-100 LPG12-100 12 100 330 x 174 x 217 217 F11 G
TPG12-135 LPG12-135 12 135 340 x 173 x 281 281 F8 G

Batteries pour boosters
TECHPOWER

Réf : LEOCH V Ah / 
C20 A/EN Dimensions

L  x  l  x  h
Hauteur
bornes 

incluses
Bornes Poids 

(kg) Polarité

TPC12-22 LPC12-20 12 22 330 181 x 77 x 172 172 F3 6,2 D
TPX12-22 LPX12-20 12 22 500 181 x 77 x 172 172 F8 7,2 D

Les batteries, de type UPS (alimentation non 
interruptible), sont conçues pour les applications 
de floating (appareils restant perpétuellement en 
charge) ou de cyclage (charge et décharge peu 
profondes). Elles répondent à une technologie AGM 
et sont 100% étanches.

TP

Les batteries de cyclage, hautes performances, qui 
supportent les décharges profondes.
Batteries conçues pour être déchargées et rechargées 
très souvent.
Résistance aux vibrations.
Technologie AGM, 100% étanche.

TP
C

Pour cette technologie, l'électrolyte est 
immobilisée sous forme de Gel. Les batteries 
Gel ont une durée de vie plus longue et une 
meilleure résistance aux cyclages. Technologie 
GEL, 100% étanche.

TP
G
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Bornes

Séparateur 
de pochettes 
AGM

Système VRLA
(Valve Reguled 
Liquid Acid)

STATIONNAIRES

F1

Fastom

F3

Languette

F14F11

Insert Ø8 mm

F8

Insert Ø6 mm

F2 F4

Languette

BRB61

Kit 2 bornes 
Ø8 mm

Les batteries Techpower Industry sont toutes conçues avec 
un bac "flame retardant" répondant à la norme 94-HB.

Domaines d'applications

Informatique

Data center / Réseaux télécoms

Équipement médical

Alarmes

Sécurité et détection incendie

Robotique et automatisme

Équipements maritimes

Équipements ferroviaires

Systèmes éoliens, solaires.
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Ces batteries, de type UPS (alimentation non interruptible), sont conçues pour les applications de floating (appareils 
restant perpétuellement en charge) ou de cyclage (charge et décharge peu profondes). 
Elles répondent à une technologie AGM et sont 100% étanches.

STATIONNAIRE TP (UPS)

TECHPOWER
Réf : LEOCH TUDOR YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type de 
borne schéma

TP6-1.3 LP6-1.2 - NP1.2-6 6 1,3 97 x 25 x 52 57 F1

TP6-3 LP6-3.2 - NP2.8-6 6 3 134 x 34 x 59 65 F1

TP6-4.5 LP6-4.0 TD 4.2S NP4-6 6 4,5 70 x 47 x 101 107 F1

TP6-7 LP6-7.0 TD 8S NP7-6 6 7 151 x 34 x 94 100 F1

TP6-12 LP6-12 TD 13S NP10-6 6 12 151 x 50 x 94 100 F2

70

10
7

10
1

47

70

10
7

10
1

47

97

52
25

57
65

34

134

59

151

10
0

34
94

151

10
0

50
94

Références TP:
Technologie VRLA/AGM

Durée de vie : 5 ans en floatingApplications STATIONNAIRE UPS - TP :
Onduleurs
Systèmes d'électricité de secours
Alarmes sécurité et détection incendie

Signalisation (ferroviaire, maritime...)
Équipement médical
Équipements électroniques, robotiques
Télécoms, data center

Stockage d'énergie (solaire, éolien...
Jouets, modélisme, loisirs

STATIONNAIRES TP (UPS)
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STATIONNAIRE TP (UPS)

 TECH-
POWER

Réf :
LEOCH TUDOR YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type 
de 

borne
schéma

TP12-1.3  LP12-1.2 TD 1.3 NP1.2-12 12 1,3 97 x 43 x 53 59 F1

TP12-2.3 LP12-2.3 TD 2.4 NP2.1-12 12 2,2 178 x 34 x 60 66 F1

TP12-2.9 LP12-2.9 - - 12 2,9 79 x 56 x 101 107 F1

TP12-3.5 LP12-3.2 TS 3.2 NP2.8-12 12 3,6 134 x 67 x 60 66,5 F1

TP12-5
LP12-4.5

LP12-5.4
TD 4.2 NPH5-12 12 5,8 90 x 70 x 101 107 F1

TP12-7.0 LP12-7.0 TD 7.0 NP7-12 12 7 151 x 65 x 94 102 F2

TP12-7.2 LP12-7.2 TD 8 NP7-12 12 7,2 151 x 65 x 94 102 F2

97

535
9

43 29

178

6660
35

79

10
7

10
1

56

79

10
7

10
1

56

134

6066
.5

42
.567

93
.5

1
99

1 43
65

1

151 1

93
.5

1
99

1 43
65

1

151 1

73

10
7

10
1

70

90

73

10
7

10
1

70

90

STATIONNAIRES TP (UPS)

151

9410
2

65 43
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STATIONNAIRE TP (UPS)

TECH-
POWER

Réf :
LEOCH TUDOR YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type 
de 

borne
schéma

TP12-12 LP12-12 TD 13 NP12-12 12 12 151 x 98 x 93 98 F2

TP12-20 LP12-20 TD 19 NP17-12 12 20 181 x 76 x 167 167 F3

TP12-26 LP12-26 TD 24 NPL24-12 12 26 166 x 175 x 125 125 F8

TP12-40 LP12-38 TD 40 NP38-12 12 40 197 x 165 x 170 170 F8

TP12-45 LP12-45 TD 45 SWL1100 12 48 197 x 165 x 170 170 F8

TP12-55 LP12-55 TD 55 SWL1800 12 60 229 x 138 x 205 229 F14

TP12-100 LP12-100 TD 100 NPL100-12 12 110 330 x 174 x 217 238 F8

330

22
0

21
7

17
4

183

96
20
5

13
8

229

22
9

181

76
16
7

140

17
5

12
5

166

2-M6

2-M6

158

14
3

17
0

16
5

197

158

16
5

17
0

14
3

2-M6

197

STATIONNAIRES TP (UPS)

93 98
78 98

151
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Les batteries de cyclage, hautes performances, qui supportent les décharges profondes.
Batteries conçues pour être déchargées et rechargées très souvent.
Résistance aux vibrations.

Technologie AGM, 100% étanche.

STATIONNAIRE DEEP CYCLE TPC

TECHPOWER
Réf : LEOCH YUASA V Ah/C20 Dimensions

L  x  l  x  h
Haut.
bornes

incl.

Type de 
borne Schéma

TPC12-8.5 LPC12-8 - 12 8,8 151 x 65 x 94 100 F2

TPC12-13 LPC12-13 - 12  13 151 x 98 x 93 98 F2

TPC12-22 LPC12-20 NPC17-12 12 22 181 x 76 x 172 172 F3

TPX12-22 LPX12-20 - 12 22 181 x 76 x 172 172 F8

151

9410
0

4365

151

9893
9855
,5

Applications DEEP CYCLE TPC (AGM) : 
Mobilité
Outillage éléctrique

Tondeuses à gazon
Caddies de golf
Appareils portatifs

Jouets, modélisme, loisir
Fauteuils roulants
Équipement médical
Alarme incendie et sécurité

Éclairage

Références TPC :
• Applications DEEP-CYCLE

• Technologie AGM / VRLA

Durée de vie 10 ans en floating

181

76
16
7

STATIONNAIRES DEEP CYCLE TPC
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Pour cette technologie, l'électrolyte est immobilisée sous forme de Gel. Les batteries 
Gel ont une durée de vie plus longue et une meilleure résistance aux cyclages. 
Technologie GEL, 100% étanche.

STATIONNAIRE DEEP CYCLE TPC

TECHPOWER
Réf : LEOCH TUDOR YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type 
de 

borne
Poids 
(kg) Schéma

TPG12-28 LPG12-26 - NPC24-12 12 28 166 x 175 x 125 125 F8 10,25

TPG12-35 LPG12-31 GF12025YG - 12 35 197 x 130 x 159 170 F4 10,90

TPG12-50 LPS12-50 - - 12 50 197 x 165 x 170 170 F8 15,30

TPG12-55 LPG12-50 - - 12 60 230 x 138 x 205 205 F8 17

LPCG12-60S LPCG12-
60 - - 12 60 259 x 168 x 190 190 F8 19

175

16
6

12
5

197

13
0

17
0

15
9

2-M6

158
197

2
2

Applications DEEP CYCLE TPC (AGM) : 
Mobilité
Outillage éléctrique

Tondeuses à gazon
Caddies de golf
Appareils portatifs

Jouets, modélisme, loisir
Fauteuils roulants
Équipement médical
Alarme incendie et sécurité

Éclairage

Références TPC :
• Applications DEEP-CYCLE

• Technologie AGM / VRLA

Durée de vie 10 ans en floating

STATIONNAIRES DEEP CYCLE TPG

180

20
5

13
8
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6

230

206

19
0

59
16
8

259
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STATIONNAIRES DEEP CYCLE TPG

BATTERIE POUR BOOSTERS

STATIONNAIRE DEEP CYCLE (GEL)

TECHPOWER
Réf : LEOCH TUDOR YUASA V Ah/

C20
Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type 
de 

borne
Poids 
(kg) Schéma

TPG12-75 LPG12-70H - - 12 80 259 x 168 x 208 208 F8 24

TPG12-90 LPG12-85 - - 12 95 305 x 168 x 208 208 F11 29

TPG12-100 LPG12-100 12 100 330 x 174 x 217 217 F11 32

TPG12-135 LPG12-135 12 135 340 x 173 x 281 281 F8 46

242

20
8

16
8

21
3

305

210

20
8

259

16
8

23
0

340

28
1

17
3

28
1

265

39

330

21
7

17
4

22
0

BATTERIES POUR BOOSTERS

TECHPOWER
Réf : LEOCH V Ah / 

C20 A/EN Dimensions
L  x  l  x  h

Hauteur
bornes 

incluses
Bornes Poids (kg) Schéma

TPC12-22 LPC12-20 12 22 330 181 x 77 x 172 172 F3 6,2

TPX12-22 LPX12-20 12 22 500 181 x 77 x 172 172 F8 7,2

181

76
16
7
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SEMI TRACTION

Domaines d'applications

Nacelles électriques

Auto-laveuses

Voiturettes de golf

Groupes éléctrogènes

Péniches, Chalutiers

Systèmes éoliens, solaire



45

Batteries Semi-traction Acide
(plomb ouvert)

Référence TROJAN V Ah/
C5

Ah/
C20 

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type 
de 

borne
Poids 
(kg) Schéma

MP6VUS T105 6 175 210 261 x 181 x 246 276 DT 27,10

MP6V TE35 6 185 240 244 x 190 x 255 274 1 29,00

MP8VUS T875/J185P 8 145 180 262 x 181 x 246 274,6 DT 27,00

181

24
6

261

2
7

6

262
181

24
6

27
4,

6

244
190

25
5

27
4

SEMI TRACTION

Référence TROJAN V Ah/
C20 

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut.
bornes

incl.

Type 
de 

borne
Poids 
(kg) Schéma

TPG12-75 24-GEL 12 80 259 x 168 x 208 208 F8 23,0

TPG12-90 27-GEL 12 95 305 x 168 x 208 208 F11 26,7

TPG12-100 31-GEL 12 100 330 x 174 x 217 217 F11 31,0

TPG12-135 5SHP GEL 12 135 340 x 173 x 281 281 F11 47,3

Batteries Semi-traction GEL

210

20
8

259

16
8

23
0

210

20
8

259

16
8

23
0

242

20
8

16
8
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3

305
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8
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8
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3
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330

21
7
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4
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0

330
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7

17
4
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0

340

28
1

17
3

28
1

265

39

340

28
1

17
3

28
1

265

39
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Réf. Technologie V Ah
/C20

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl. Type de borne

MP6VUS Plomb ouvert 6 210 261 x 181 x 246 276 standard

MP6V Plomb ouvert 6 240 244 x 190 x 255 274 standard

TPG12-135 GEL 12 130 345 x 172 x 274 281 F11

Ces 5 batteries couvrent 80% des consommations dans les nacelles et engins de levage.

NACELLES ET ENGINS DE LEVAGE

Ces 7 batteries couvrent 90% des consommations d'accus dans ce milieu.
VOITURETTES DE GOLF

Réf. Technologie Applications V Ah/
C20

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl.

Type de 
borne

TPX12-22 AGM
Nouveaux engins 3 roues 
/ Se monte par 6 en 36V 
(série parallèle)

12 22 181 x 76 x 172 172 F8

TPG12-28 GEL Chariot tractable 
(n°1 des ventes) 12 28 166 x 175 x 125 125 F8

TPG12-50 GEL Chariots tractables
(caddies) 12 50 197 x 165 x 170 170 F8

MP6VUS Plomb ouvert Golfettes 6 210 261 x 181 x 246 276 standard

MP6V Plomb ouvert Golfettes 6 240 244 x 190 x 255 274 standard

MP8VUS Plomb ouvert Golfettes 8 180 262 x 181 x 246 274,6 standard

Ces batteries couvrent 98% des fauteuils roulants et une partie des 
besoins électriques de l'hôpital.

FAUTEUILS ROULANTS / MÉDICAL

Réf. Technologie Applications V Ah/
C20

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl.

Type de 
borne

TP12-2.3 AGM Appareils de contrôles 
médicaux 12 2,2 178 x 34 x 60 66 F1

TP12-2.9 AGM Appareils de contrôles 
médicaux 12 2,9 79 x 56 x 101 107 F1

TP12-7.2 AGM Appareils de contrôles 
médicaux 12 7,2 151 x 65 x 94 102 F2

TP12-26 AGM Appareils de contrôles 
médicaux 12 26 166 x 175 x 125 125 F8

TPC12-22 AGM Fauteuils roulants 12 22 181 x 76 x 172 172 F3

APPLICATIONS
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Réf. Technologie Applications V Ah/
C20

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl. Type de borne

LPCG1260S GEL Fauteuils roulants 12 60 259 x 168 x 190 190 F8

TPG12-35 GEL Fauteuils roulants 12 35 197 x 130 x 159 170 F4

TPG12-50 GEL Fauteuils roulants 13 50 197 x 165 x 170 170 F8

TPG12-55 GEL Fauteuils roulants 12 60 230 x 138 x 205 205 F8

TPG12-75 GEL Fauteuils roulants 12 80 259 x 168 x 208 208 F8

TPG12-100 GEL Fauteuils roulants 12 100 330 x 174 x 217 217 F11

Réf. Technologie V Ah/C20 Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl. Type de borne

TPG12-75 GEL 12 80 259 x 168 x 208 208 F8

TPG12-100 GEL 12 100 330 x 174 x 217 217 F11

TPG12-135 GEL 12 135 340 x 173 x 281 281 F8

AUTO-LAVEUSES

SALLES DE SPORT

Réf. Technologie V Ah
/C20

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl. Type de borne

TP6-1.3 AGM 6 1,3 97 x 24 x 52 57 F1

TP6-3 AGM 6 3 134 x 34 x 59 65 F1

Réf. Technologie V Ah
/C20

Dimensions
L  x  l  x  h

Haut. bornes
incl. Type de borne

TP6-12 AGM 6 12 151 x 50 x 94 100 F2

TP12-7.2 AGM 12 7,2 151 x 65 x 94 102 F2

TPC12-8.5 AGM 12 8,8 151 x 65 x 94 100 F2

TP12-2.3 AGM 12 2,2 178 x 34 x 60 66 F1

TP12-20 AGM 12 20 181 x 76 x 167 167 F3

ALARMES, ONDULEURS ET JOUETS

FAUTEUILS ROULANTS / MÉDICAL (SUITE)

APPLICATIONS
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Référence Désignation Volts Sortie
 Ampères Poids Dimensions

(H x L x P) mm

BPC1201 Chargeur IP65 6V/12V-1,1A 6/12V 1,1A 0,56 kg 42 x 61 x 185

BPC1204 Chargeur IP65 12V/4A-
12V/0,8A 12V 0,8/4A 0,56 kg 42 x 61 x 185

- Connecteur CC : Selon l’application, des cosses, des oeillets 
	 ou un allume-cigare (tout compris) peuvent être raccordés au 
	 chargeur
- Charge des batteries de 6 et 12 V : adaptation automatique de la 
	 charge à des batteries de 6 ou 12 V
- Protection contre la surchauffe et la connexion en polarité inversée
- Indication d’état et de mode (8 LED)

- Connecteur CC : Selon l’application, des cosses, des oeillets ou un 
	 allume-cigare (tout compris) peuvent être raccordés au chargeur
- Moins d’entretien et de vieillissement quand la batterie n’est pas utilisée
- Protection contre la surchauffe et la connexion en polarité inversée
- Indication d’état et de mode (5 LED)

BPC1201 BPC1204

Chargeur automobile IP65
Plage de tension 
d’alimentation 200-265 V

Fréquence 50/60 Hz
Tension de charge 7,2 ou 14,4 V
Capacité de batterie 1,2 - 30 Ah
Courant de charge 1,1 A max.
Utilisable comme ali-
mentation Non [relais de sortie]

Courant de retour 
absorbé 3 Ah/mois (4 mA)

Protection Polarité inversée, Température
Plage de température 
d’exploitation

-20 à +40°C (puissance nominale en 
sortie jusqu’à 25°C)

Humidité (sans 
condensation) Maxi 95 %

Boîtier
Matériau et couleur PC Noir

Raccordement bat-
terie

Câble noir et rouge de 1,2 mètre.
Connexion aux cosses de batterie, oeil-

lets M6 ou une prise de 12 V (inclus)

Connexion 230 VCA Câble de 1,5 mètre avec une prise CEE 
7/7

Degré de protection IP65
Poids 0,56 kg
Dimensions (hxlxp) 42 x 61 x 185 mm

Chargeur automobile IP65
Plage de tension 
d’alimentation 200-265 V

Fréquence 50/60 Hz
Tension de charge 
«d’absorption» 14,4 ou 14,7 V

Tension de charge 
«float» 13,6 V

Tension de charge 
«veille» 13,2 V

Courant de charge 4 A ou 0,8 A
Utilisable comme ali-
mentation Non [relais de sortie]

Courant de retour 
absorbé 0,25 Ah/mois (0,3 mA)

Protection Polarité inversée, Température
Plage de température 
d’exploitation

-20 à +40°C (puissance nominale en sortie 
jusqu’à 25°C)

Humidité (sans 
condensation) Maxi 95 %

Boîtier
Matériau et couleur PC Noir

Raccordement bat-
terie

Câble noir et rouge de 1,2 mètre.
Connexion aux cosses de batterie, oeillets 

M6 ou une prise de 12 V (inclus)
Connexion 230 VCA Câble de 1,5 mètre avec une prise CEE 7/7
Degré de protection IP65
Poids 0,56 kg
Dimensions (hxlxp) 42 x 61 x 185 mm

CHARGEURS DE BATTERIES MOTO 

CHARGEUR IP65 12V/0,8A - 12V/4ACHARGEUR IP65 6V/12 - 1,1A

INCLUS INCLUS
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Référence Désignation Volts Sortie
 Ampères Poids Dimensions

(H x L x P) mm

BPC1210 Chargeur Blue Smart IP65 12/10 12V 10A 0,9 kg 60 x 105 x 190

BPC1215 Chargeur Blue Smart IP65 12/15 12V 15A 0,9 kg 60 x 105 x 190

5
ANS

DE GARANTIE

Chargeur Blue Power IP65 10/15 A
Plage de tension d’entrée 180-265 VAC
Éfficacité 94 %
Consommation d’énergie en 
mode veille 0,5 W

Tension de charge «d’absorp-
tion»

Normal : 14,4 V 
Élevé : 14,7 V 

Lithium-Ion : 14,2 V

Tension de charge «veile»
Normal : 13,2 V 
Élevé : 13,2 V 

Lithium-Ion : 13,5 V
Courant de charge 10 / 15 A
Mode de courant faible 3 / 4 A
Compensation de température 
(uniquement les batteries au 
plomb)

16 mV/°C

Utilisable comme alimentation Oui
Courant de retour absorbé 0,7 Ah/monate (1 mA)

Protection Polarité inversée, Court-circuit en sortie, 
Surchauffe

Plage de température d’exploi-
tation

-35 à +50°C (puissance nom. en sortie jusqu’à 
30°C) 

Les câbles conservent leur souplesse à basse 
température

Humidité Maxi 95 %
Boîtier

Raccordement batterie Câble noir et rouge de 1,5 mètre 
Connecteur CC de 20 A, cosses et oeillets M8

Connexion 230 VCA
Câble de 1,5 mètre 

CEE 7/17, prise BS 1363 plug (UK) ou prise AS/
NZS 3112 plug

Degré de protection IP65 (protégé contre poussière et eau)
Poids 0,9 kg
Dimensions (hxlxp) 60 x 105 x 190 mm

- Fonction d’alimentation automatique
- Utilisation par froid extrême : jusqu’à -30°C
- Résistant à l’eau et aux produits chimiques
- Algorithme de charge intelligent à sept étapes
- Fonction de restauration pour les batteries entièrement déchargées
- Plusieurs autres fonctions d’amélioration de la durée de la batterie
- Mode de puissance faible pour charger des batteries plus petites
- Mode batterie LITHIUM-ION / AGM / GEL
- Paramétrage et configuration, lecture des mesures de tension et 
	 courant par Bluetooth Smart

CHARGEURS DE BATTERIES VL/PL

CHARGEUR BLUE SMART IP65 12V/10A et 12V/15A
+ connecteur CC

INCLUS

Chargeur désulfateur
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• 1 écran LCD précis et facile à lire 
• 2 Indicateurs LED 
• Vérifie les batteries, les systemes 
   d’alternateur 
• Protège contre le survoltage 
• Protège contre l’inversion de polarité
• Garantie chargeur : 1 an

• Testeur numérique pour batterie 12V, 
systeme de démarrage et système de charge 
• 4 Indicateurs LED 
• Indicateur d’état de charge de la batterie 
• Pour batterie 12V SLI / VRLA / AGM / GEL 
• Normes CCA / CA / FR / IEC /DIN et SAE
• Garantie chargeur : 1 an

Voltmètre 
6V / 12V / 24V

Voltmètre 12V Contrôleur de batterie 
avec imprimante

Applicable à des batteries de 6V et 
12V
Système de charge en allumage de 
12V et 24V
Norme: 40 - 2000 CCA (SAE) 
Voltmètre: 1.5V - 30V 
Contients 4 piles 1,5AA et 2 rouleaux 
papier thermique

•

•
•

•
•

BT55

BT175

T9000

Référence Désignation Volts

BT55 Voltmètre 6V / 12V / 24V 6/12/24 V

BT175 Voltmètre 12V 12 V

T9000 Contrôleur de batterie 6/12V

VOLTMÈTRES ET CONTRÔLEUR
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Réf. Désignation Longueur Finition Section
câble Type Puissance

T920 Câbles démarrage 3 m Pinces  plastique 16 mm² Essence/Diesel
jusqu’à 2.5L 300 A

T921 Câbles démarrage 3 m Pinces  plastique 25 mm² Essence/Diesel 
jusqu’à 3.5L 500 A

Câbles de démarrage avec pinces en plastique totalement isolées. 
Pinces conformes à la norme DIN 72553.
Borne en cuivre.
Corps en materiau thermo-plastique.
Ressort en acier.

Réf. Désignation Longueur Finition Section 
câble Type Puissance

T922 Câble V.L 4.5 m Pinces laiton 35 mm² V.L. 
V.U.L. 700 A

T923 Câble P.L 5 m Pinces laiton 50 mm²
P.L.

 Agricole 
Génie civil

1000 A

Câbles de démarrage avec pinces en laiton demi-isolées. 
Pinces conformes à la norme DIN 72553.
Pinces noires et rouges.

Câbles de démarrage VL

Câbles de démarrage PRO VL/PL

100% cuivre

Demi-isolés

100% cuivre

Référence Désignation Couleur Section 
câble

Cond.

B725025N Câble batterie (-) Noir 25 mm² Bobine de 25m

B725025R Câble batterie (+) Rouge 25 mm² Bobine de 25m

B735025N Câble batterie (-) Noir 35 mm² Bobine de 25m

B735025R Câble batterie (+) Rouge 35 mm² Bobine de 25m

B750025N Câble batterie (-) Noir 50 mm² Bobine de 25m

B750025R Câble batterie (+) Rouge 50 mm² Bobine de 25m

B770025N Câble batterie (-) Noir 70 mm² Bobine de 25m

B770025R Câble batterie (+) Rouge 70 mm² Bobine de 25m

100% cuivreCâble ultra souple en cuivre avec revêtement en P.V.C.

Câbles de batteries

CÂBLES DE DÉMARRAGE 
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Référence Désignation Caractéristiques Section câble Ø Finition

BCB13 Cosse de batterie V.L. (+) Double serrage 35 mm² 10 mm laiton

BCB14 Cosse de batterie V.L (-) Double serrage 35 mm² 10 mm laiton

BCB15 Kit de 2 cosses de batteries V.L. (+) 
et (-) Double serrage 35 mm² 10 mm laiton

Référence Désignation Caractéristiques Section câble Ø Finition

BCB17 Cosse de batterie P.L. (+) Double serrage 50 mm² 13 mm laiton

BCB18 Cosse de batterie P.L (-) Double serrage 50 mm² 13 mm laiton

BCB19 Kit de 2 cosses de batteries P.L. (+)
et (-) Double serrage 50 mm² 13 mm laiton

Référence Désignation Type Finition

BCB01 Cosse de batterie (+) Ford laiton

BCB02 Cosse de batterie (-) Ford laiton

BCB10 Kit de 2 cosses de batteries (+) et (-) Ford laiton

Référence Désignation Type Finition

BRB09 Robinet coupe-batterie 
à griffe rouge (+)

Citroën/Peugeot/
Renault

laiton 
étamé

BRB10 Robinet coupe-batterie à griffe vert (-) Citroën/Peugeot/
Renault

laiton 
étamé

BRB11 Kit de 2 robinets coupe-batterie 
à griffe rouge (+) et vert (-)

Citroën/Peugeot/
Renault

laiton 
étamé

Référence Désignation Caractéristiques Section câble Ø Finition

BCB34 Cosse de batterie P.L. 
et Agricole (+) Double serrage 70 mm² 16 mm laiton

BCB35 Cosse de batterie P.L 
et Agricole (-) Double serrage 70 mm² 16 mm laiton

BCB36 Kit de 2 cosses batteries P.L. 
et Agricole (+) et (-) Double serrage 70 mm² 16 mm laiton

Référence Désignation Finition

BRB05 Cosse rapide laiton rouge (+) laiton

BRB06 Cosse rapide laiton bleu (-) laiton

BRB07 Kit de 2 cosses rapides (+) et (-) laiton

COSSES DE BATTERIES
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Référence Désignation

BRB60 Kit 2 bornes pour insert 6 MM 1M+1F

BRB61 Kit 2 bornes pour insert 8 MM 1M+1F

BRB62 Kit 2 adaptateurs pour bornes japonaise

BRB60

BCB38 BCB39

BRB62

Référence Désignation Filetage Finition

BRB45 Robinet coupe-batterie en plastique rouge (+) 8 mm laiton 
étamé

BRB47 Robinet coupe-batterie en plastique vert (-) 8 mm laiton 
étamé

BRB48 Kit de 2 robinets de batteries (+) et (-) 8 mm laiton 
étamé

Référence Désignation Type

BRB38 Robinet coupe batterie à griffe rouge (+)                Renault (anciens modèles)

BRB39 Robinet coupe batterie à griffe vert (-)                    Renault (anciens modèles)

BRB40 Kit 2 Robinets coupe batterie (+) et (-)                    Renault (anciens modèles)

Référence Désignation Filetage

BRB41 Robinet coupe batterie (+) FOCAVOLT D.8 L 15 mm

BRB42 Robinet coupe batterie - FOCAVOLT D.8 L. 15 mm

BRB43 Kit 2 robinets coupe batterie FOCAVOLT (+) et (-) 15 mm

Référence Désignation Type Finition

BRB09R Griffe de rechange pour robinet BRB09 (+) Citroën/Peugeot/
Renault

laiton 
étamé

BRB10R Griffe de rechange pour robinet BRB10 (-) Citroën/Peugeot/
Renault

laiton 
étamé

BRB11R Kit de 2 robinets coupe-batterie 
à griffe rouge (+) et vert (-)

Citroën/Peugeot/
Renault

laiton 
étamé

Référence Désignation Type Finition

BCB42 Réhausseur de borne (+) Adaptateur 
standard à japonais étamé

BCB43 Réhausseur de borne (-) Adaptateur 
standard à japonais étamé

BCB44 Kit de réhausseur de borne (+) et (-) Adaptateur 
standard à japonais étamé

Référence Désignation U.V. Cond.

BCB38 Cosse de batterie (+) 16-35mm2 1 Sachet de 50
BCB39 Cosse de batterie (-) 16-35mm2 1 Sachet de 50
BCB37 Kit de 2 cosses de batteries (+) et (-) 1 Le kit

Référence Désignation U.V. Cond.

BCB40 Cosse de batterie  déconnectable pour moto 1 Sachet de 5

NOUVEAU

COSSES DE BATTERIES
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DESIGNATION PROXIVOLT TECHPOWER FIAMM BAREN BOSCH FULMEN VARTA BANNER STECO
GAMME ENERGY
Batterie VL 12 volts 32 Ah E1 PV01 T01 S4030 402
Batterie VL  ASIA 12 volts 35 Ah NS40D PV02 T02 S4018 A14 P40 26 403
Batterie VL  ASIA 12 volts 35 Ah NS40D (talon) PV02TL T02TL FA386 A13 P40 25
Batterie VL  ASIA 12 volts 35 Ah NS40G (talon) PV03 T03 S4019 A15 P40 27 404
Batterie VL 12 volts 44 Ah LO PV04 T04 L044P S4000 FB440 A16 / B36 542 08 414
Batterie VL 12 volts 44 Ah L1B PV05 T05 L1B50P S4001 FB442 A17 / B18 P44 09 412
Batterie VL 12 volts 45 Ah E2D PV06 T06 S4021 FB450 B23 545 77 427
Batterie VL 12 volts 45 Ah E2G PV07 T07 S4023 FB451 B24 545 79 428
Batterie VL ASIA 12 volts 45 Ah NS45D/NS60 PV08 T08 S4020 FA456 B32 P45 23 422
Batterie VL ASIA 12 volts 45 Ah NS45G/NS60G PV09 T09 S4022 FB457 B33 P45 24 423
Batterie VL 12 volts 50 Ah L1 PV10 T10 L1 50P BARL150P S4002 / S3002 FB500 B19 / C22 P50 03 440
Batterie VL 12V 50Ah L1G T10G B20 441
Batterie VL 12 volts 60 Ah L2G T11 FB621 C15 / D43 466
Batterie VL 12 volts 60 Ah L2B PV12 T12 L2B 60P S4004 FB602 C11 / D59 P62 05 434
Batterie VL ASIA 12 volts 60 Ah D23D PV13 T13 S4024 FB604 D47 P60 68 455
Batterie VL ASIA 12 volts 60 Ah D23G PV14 T14 S4025 FB605 D48 P60 69 456
Batterie VL 12 volts 62 Ah L2 PV15 T15 L2 60P BARL260P S4005 / S3005 FB620 C14 / D24 P62 19 465
Batterie VL 12 volts 70 Ah L3B PV16 T16 L3B 75P S4007 FB712 E9 / E43 P72 09 470
Batterie VL 12 volts 72 Ah L3 PV17 T17 L3 70P BARL370P S4008 / S3008 FB740 E13 / E11 P74 12 474
Batterie VL 12 volts 75 Ah L3G T18 S4009 FB741 E12 475
Batterie VL  ASIA 12 volts 75 Ah M10D PV19 T19 S4026 FB754 E23 P70 24 476
Batterie VL  ASIA 12 volts 75 Ah M10G PV20 T20 S4027 FB705 / FB755 E24 P70 29 477
Batterie VL 12 volts 80 Ah L4B PV21 T21 L4B 85P BARL4B85P S4010 FB802 F17 P80 14 478
Batterie VL 12 volts 80 Ah L4BG T21G
Batterie VL 12 volts 100 Ah L5 PV22 T22 L5 90P BARL590P S3 013 / S4013 FB950 F6 / G3 P95 33 482
Batterie VL 12 volts 95 Ah L5G T23
Batterie VL 12 volts 95 Ah L5B PV24 T24 S3012 F5 P88 20 481
Batterie ASIA VL 12 volts 95 Ah M11D PV28 T28 S4028 FA954 / FB954 G7 P9504 492
Batterie ASIA VL 12 volts 95 Ah M11G PV25 T25 S4029 FA955 / FB955 G8 P9505 493
GAMME ULTRA
Batterie VL ultra 12 volts 50 Ah L1B PV1105 T1105 L1B50P BARL1B50P S5001 FA472 C6 201
Batterie VL ultra 12 volts 60 Ah L2B PV1112 T1112 L2B60P  BARL2B60P S5004 FA612 D21 203
Batterie VL ultra 12 volts 70 Ah L3B PV1116 T1116 L3B75P BARL3B75P S5007 FA722 E38 205
Batterie VL ultra 12 volts 75 Ah L3 PV1117 T1117 L3 80P BARL380P S5008 FA770 E44 PRO P7540 206
Batterie VL ultra 12 volts 90 Ah L5B PV1124 T1124 FB852 208
Batterie VL ultra 12 volts 100 Ah L5 PV1122 T1122 L5 100P BARL5100P S5013 FA1000 H3 PRO P100 40 209
Batterie VL ultra 12 volts 55 Ah L1 PV1110 T1110 L1 54P BARL154P S5002 FA530 C30 PRO P4840 202
Batterie VL ultra 12 volts 65 Ah L2 PV1115 T1115 L2 64P BARL264P S5005 FA640 D15 PRO P6340 203
Batterie VL ultra 12 volts 80 Ah LB4 PV1121 T1121 L4B 85P BARL4B85P S5010 FB802 F18 PRO P8440 207
Batterie VL ultra 12 volts 110 Ah L6 PV1109 T1109 L6 110 BARL6110P S5015 FB1100 I 1 496
GAMME AFB
Batterie AFB 12 V 60Ah 560 A-EN L2 PV115 T115 TR 520 BARTR520 S4E05 FL600 D53 EFB 56000 112
Batterie AFB 12V 65Ah 650 A-EN L3B PV116 T116 TR 650 BARTR650 S4E07 FL652 D54 113
Batterie AFB 12 V 70 Ah 680 A-EN L3 PV117 T117 TR 680 BARTR680 S4E08 FL700 E45 EFB 57000 114
Batterie AFB 12 V 80 Ah 740A-EN L4 PV121 T121 TR 740 BARTR740 S4E11 FL800 F22 EFB59500 115
Batterie AFB 12 V 74 Ah 730 A-EN L4B PV121B T212B TR 730 BARTR730 S4E10 FL752
Batterie AFB 12 V 95 Ah 850 A-EN L5 PV122 T122 TR 850 BARTR850
GAMME AGM 
Batterie AGM 12 V 60 Ah 680 A-EN PV215 T215 VR 680 BARVR680 S5A05 FK600 D52 AGM56001 102
Batterie AGM 12 V 70 Ah 760 A-EN PV217 T217 VR 760 BARVR760 S5A08 FK700 E39 AGM57001 103
Batterie AGM 12V 80 Ah 800 A EN PV221 T221 VR 800 BARVR800 S5A11 FK800 F21 AGM58001 104
Batterie AGM 12V 12 AH ( mercedes auxiliaire ) VR 200 FK151 AUX 12
Batterie AGM 12V 105Ah 950 A EN PV209 T209 VR 950 BARVR950 S5A15 FK1050 AGM60501
Batterie AGM 12 V 90 Ah 900 A-EN PV222 T222 VR 850 BARVR850 S5A13 FK950 G14 AGM59201 105

CROSS BATTERIES
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DESIGNATION PROXIVOLT TECHPOWER FIAMM BAREN BOSCH FULMEN VARTA BANNER STECO
GAMME ENERGY
Batterie VL 12 volts 32 Ah E1 PV01 T01 S4030 402
Batterie VL  ASIA 12 volts 35 Ah NS40D PV02 T02 S4018 A14 P40 26 403
Batterie VL  ASIA 12 volts 35 Ah NS40D (talon) PV02TL T02TL FA386 A13 P40 25
Batterie VL  ASIA 12 volts 35 Ah NS40G (talon) PV03 T03 S4019 A15 P40 27 404
Batterie VL 12 volts 44 Ah LO PV04 T04 L044P S4000 FB440 A16 / B36 542 08 414
Batterie VL 12 volts 44 Ah L1B PV05 T05 L1B50P S4001 FB442 A17 / B18 P44 09 412
Batterie VL 12 volts 45 Ah E2D PV06 T06 S4021 FB450 B23 545 77 427
Batterie VL 12 volts 45 Ah E2G PV07 T07 S4023 FB451 B24 545 79 428
Batterie VL ASIA 12 volts 45 Ah NS45D/NS60 PV08 T08 S4020 FA456 B32 P45 23 422
Batterie VL ASIA 12 volts 45 Ah NS45G/NS60G PV09 T09 S4022 FB457 B33 P45 24 423
Batterie VL 12 volts 50 Ah L1 PV10 T10 L1 50P BARL150P S4002 / S3002 FB500 B19 / C22 P50 03 440
Batterie VL 12V 50Ah L1G T10G B20 441
Batterie VL 12 volts 60 Ah L2G T11 FB621 C15 / D43 466
Batterie VL 12 volts 60 Ah L2B PV12 T12 L2B 60P S4004 FB602 C11 / D59 P62 05 434
Batterie VL ASIA 12 volts 60 Ah D23D PV13 T13 S4024 FB604 D47 P60 68 455
Batterie VL ASIA 12 volts 60 Ah D23G PV14 T14 S4025 FB605 D48 P60 69 456
Batterie VL 12 volts 62 Ah L2 PV15 T15 L2 60P BARL260P S4005 / S3005 FB620 C14 / D24 P62 19 465
Batterie VL 12 volts 70 Ah L3B PV16 T16 L3B 75P S4007 FB712 E9 / E43 P72 09 470
Batterie VL 12 volts 72 Ah L3 PV17 T17 L3 70P BARL370P S4008 / S3008 FB740 E13 / E11 P74 12 474
Batterie VL 12 volts 75 Ah L3G T18 S4009 FB741 E12 475
Batterie VL  ASIA 12 volts 75 Ah M10D PV19 T19 S4026 FB754 E23 P70 24 476
Batterie VL  ASIA 12 volts 75 Ah M10G PV20 T20 S4027 FB705 / FB755 E24 P70 29 477
Batterie VL 12 volts 80 Ah L4B PV21 T21 L4B 85P BARL4B85P S4010 FB802 F17 P80 14 478
Batterie VL 12 volts 80 Ah L4BG T21G
Batterie VL 12 volts 100 Ah L5 PV22 T22 L5 90P BARL590P S3 013 / S4013 FB950 F6 / G3 P95 33 482
Batterie VL 12 volts 95 Ah L5G T23
Batterie VL 12 volts 95 Ah L5B PV24 T24 S3012 F5 P88 20 481
Batterie ASIA VL 12 volts 95 Ah M11D PV28 T28 S4028 FA954 / FB954 G7 P9504 492
Batterie ASIA VL 12 volts 95 Ah M11G PV25 T25 S4029 FA955 / FB955 G8 P9505 493
GAMME ULTRA
Batterie VL ultra 12 volts 50 Ah L1B PV1105 T1105 L1B50P BARL1B50P S5001 FA472 C6 201
Batterie VL ultra 12 volts 60 Ah L2B PV1112 T1112 L2B60P  BARL2B60P S5004 FA612 D21 203
Batterie VL ultra 12 volts 70 Ah L3B PV1116 T1116 L3B75P BARL3B75P S5007 FA722 E38 205
Batterie VL ultra 12 volts 75 Ah L3 PV1117 T1117 L3 80P BARL380P S5008 FA770 E44 PRO P7540 206
Batterie VL ultra 12 volts 90 Ah L5B PV1124 T1124 FB852 208
Batterie VL ultra 12 volts 100 Ah L5 PV1122 T1122 L5 100P BARL5100P S5013 FA1000 H3 PRO P100 40 209
Batterie VL ultra 12 volts 55 Ah L1 PV1110 T1110 L1 54P BARL154P S5002 FA530 C30 PRO P4840 202
Batterie VL ultra 12 volts 65 Ah L2 PV1115 T1115 L2 64P BARL264P S5005 FA640 D15 PRO P6340 203
Batterie VL ultra 12 volts 80 Ah LB4 PV1121 T1121 L4B 85P BARL4B85P S5010 FB802 F18 PRO P8440 207
Batterie VL ultra 12 volts 110 Ah L6 PV1109 T1109 L6 110 BARL6110P S5015 FB1100 I 1 496
GAMME AFB
Batterie AFB 12 V 60Ah 560 A-EN L2 PV115 T115 TR 520 BARTR520 S4E05 FL600 D53 EFB 56000 112
Batterie AFB 12V 65Ah 650 A-EN L3B PV116 T116 TR 650 BARTR650 S4E07 FL652 D54 113
Batterie AFB 12 V 70 Ah 680 A-EN L3 PV117 T117 TR 680 BARTR680 S4E08 FL700 E45 EFB 57000 114
Batterie AFB 12 V 80 Ah 740A-EN L4 PV121 T121 TR 740 BARTR740 S4E11 FL800 F22 EFB59500 115
Batterie AFB 12 V 74 Ah 730 A-EN L4B PV121B T212B TR 730 BARTR730 S4E10 FL752
Batterie AFB 12 V 95 Ah 850 A-EN L5 PV122 T122 TR 850 BARTR850
GAMME AGM 
Batterie AGM 12 V 60 Ah 680 A-EN PV215 T215 VR 680 BARVR680 S5A05 FK600 D52 AGM56001 102
Batterie AGM 12 V 70 Ah 760 A-EN PV217 T217 VR 760 BARVR760 S5A08 FK700 E39 AGM57001 103
Batterie AGM 12V 80 Ah 800 A EN PV221 T221 VR 800 BARVR800 S5A11 FK800 F21 AGM58001 104
Batterie AGM 12V 12 AH ( mercedes auxiliaire ) VR 200 FK151 AUX 12
Batterie AGM 12V 105Ah 950 A EN PV209 T209 VR 950 BARVR950 S5A15 FK1050 AGM60501
Batterie AGM 12 V 90 Ah 900 A-EN PV222 T222 VR 850 BARVR850 S5A13 FK950 G14 AGM59201 105



56

GARANTIES BATTERIES

Contrôler tous les 3 mois

12,75 V.....................100% de sa capacité

12,60 V..................... 65% de sa capacité

12,30 V..................... 30% de sa capacité

12,00 V..................... 0% de sa capacité

+ -

À recharger
impérativement
Irrécupérable

Début de 
Sulfatation
Batterie
sulfatée

Rappel une batterie ramenée en garantie avec une tension 
inférieure à 12.50 V doit être rechargée avant tout contrôle.
Pour les ventes à emporter, la garantie s’applique sous réserve du test du circuit de charge effectué 
dans un délai d’un mois suivant l’achat client. La garantie batterie ne peut couvrir les dommages causés 
par une utilisation non conforme ou par un défaut du véhicule.

12,75 VOLTS   =       100 %

Voltage Puissance 
étiquetée

12,60 VOLTS   =       75 % 

12,50 VOLTS   =       60 % 

12,40 VOLTS   =       50 % 

12,30 VOLTS   =       30 % 

12,20 VOLTS   =       20 %

GÉREZ VOS STOCKS
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GARANTIES BATTERIES
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à savoir
une décharge prolongée 
un alternateur défaillant
une batterie non adaptée au véhicule

De ces 90%, plus de 50% pourront être sauvées 
avec un chargeur-désulfateur de qualité (type  
VICTRON BPC1210).

{

Batteries 
VL

Batteries 
STATIONNAIRES

Batteries 
MOTO &

MOTOCULTURE

Batteries 
SEMI-TRACTION

Batteries 
PL

90% des batteries qui sont en demande de garantie le sont à cause de :
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I - GÉNÉRALITÉS
L’acheteur reconnaît que nos conditions générales de vente priment en cas de contradiction avec les clauses de ses propres conditions générales d’achat.

II - COMMANDES
- Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par la signature du bon de commande par le représentant légal du Client ou toute 
personne dûment mandatée à cet effet.
- Les termes des commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite de notre part. Dans cette hypothèse, notre 
société ne sera pas tenue des délais initialement convenus.
- Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédente(s), notre société pourra 
refuser d’honorer la commande, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

III - PRIX
Tous nos prix sont établis Hors Taxe , départ magasin sur la base des tarifs en vigueur. La facturation est effectuée TVA en sus selon notre tarif en vigueur à 
la date de livraison. Nous recommandons à notre clientèle de s’enquérir des conditions de franco auxquelles elle peut prétendre en s’adressant à nos services.
Il est possible que ces tarifs soient réactualisables à tout moment.

IV - FRAIS ADMINISTRATIFS
Toute commande dont le montant est inférieur à 75,00 euros net HT sera majorée de 8,00 euros HT.
En cas de retard de paiement, le créancier est en droit d’obtenir de son débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant 
forfaitaire de 40 € (voir paragraphe XII – Retard de paiement).

V - DÉLAIS DE LIVRAISON
Les dates de livraison sont données à titre indicatif.
Nous mettons un point d’honneur à les respecter, mais les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande ou donner lieu à des indemnités 
ou des pénalités.
Nous nous réservons la possibilité d’effectuer des livraisons partielles.
Nous sommes libérés de l’obligation de livrer par tout cas fortuit ou de force majeure, tels que grèves totales ou partielles, incendies, inondations, etc... sans que 
cette liste puisse nous être opposée comme limitative.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations, à l’égard de notre société, quelle qu’en soit la cause, 
et sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

VI - LIVRAISON ET TRANSPORT
La livraison est réputée effectuée dès que la marchandise quitte notre magasin, c’est-à-dire dès sa prise en charge par le transporteur même désigné par nous, 
quelles que soient les modalités de la vente ou la destination de ces marchandises.
En conséquence, la marchandise voyage aux risques et périls de l’acheteur.

VII - RÉCLAMATIONS
Il appartient à l’acheteur d’effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves à l’arrivée des marchandises et d’exercer s’il y a lieu et dans les délais 
réglementaires, tous recours contre le transporteur en conformité avec l’article 105 du Code de Commerce.
Toute autre réclamation quelle qu’elle soit, sera considérée comme irrecevable par nous passé un délai de 8 jours après réception de la marchandise.

VIII - RETOURS DE MARCHANDISES
Ils sont soumis aux conditions générales :
- L’accord préalable de notre part, par lettre ou télécopie, est impératif.
- La demande doit être faite au plus tard dans les 8 jours suivant la livraison et avant toute réexpédition.
- Toute marchandise retournée sans cet accord sera tenue à la disposition du client et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir.
- Les marchandises concernées doivent être standard et référencées dans nos catalogues en vigueur à la date du retour.
- Le retour s’effectue en port payé, en état neuf et dans l’emballage d’origine en bon état. Nous nous réservons le droit d’appliquer une éventuelle réfaction en cas 
de détérioration du matériel ou de sa présentation qui correspond à une décote de 20% par année.

IX - CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire, nos marchandises sont payables à 30 jours nets date de facture.
Les sommes versées à la commande n’ont pas le caractère d’arrhes et ne donnent donc à l’acheteur aucun droit de résilier le contrat de vente en les abandonnant.
En cas de paiement par traite acceptée, celle-ci doit nous être retournée dans les 48 heures, selon les dispositions du Code du Commerce.
- Pénalités pour paiement tardif :
Tout retard de paiement entrainera une pénalité, égale 12 (douze) pour cent annuel, calculée au prorata temporis sur les sommes restant dues à compter de la 
date d’échéance des factures
- Clause pénale :
En cas de non paiement du solde du prix à l’échéance, le client est redevable d’une indemnité correspondant à quinze (15) pour cent du solde impayé à titre de 
clause pénale. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non respect des conditions de paiement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 - Frais de recouvrement :
Conformément à l’art L 441-6 du code de commerce, il sera réclamé à compter du lendemain de la date d’échéance et de plein droit, une indemnité de 
40 € au titre des frais de recouvrement; il pourra être réclamé une indemnité complémentaire sur justificatif.
Tout retard de paiement entraînera un blocage des livraisons.

X - GARANTIE CONTRACTUELLE
Notre matériel est garanti pendant une période de 3 ou 6 mois qui commence à courir à partir du jour où celui-ci a quitté l’usine. Cette garantie ne 
s’applique qu’aux défauts de fonctionnement qui se seront révélés à partir de cette date et dans la période prévue pour le type de matériel concerné. 
Elle ne s’appliquera que dans le cas où le matériel aurait reçu une utilisation normale. Notre responsabilité ne saurait être engagée si le matériel a été 
utilisé d’une façon plus intensive qu’il n’est normal.
La garantie ne s’appliquera donc pas aux vices dont la cause est postérieure au départ du matériel de l’usine, notamment en cas de mauvais entretien 
ou de mauvaise installation ou de réparations mal faites par l’acheteur.
La garantie est exclusivement limitée au remplacement des pièces qui sont reconnues défectueuses par des pièces d’origine.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, l’acheteur devra aviser sans retard et par écrit la société venderesse des vices qui se sont 
manifestés dans le matériel vendu.
L’acheteur doit lui permettre de procéder aux constatations nécessaires pour qu’elle y porte remède.

XI - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Toutes les caractéristiques (dimensions, poids, puissance, etc...) mentionnées dans nos catalogues n’ont qu’une valeur indicative. Nous nous réservons 
la possibilité d’apporter toutes modifications opportunes sans préavis.

XII - RETARD DE PAIEMENT
Le décret du 2 octobre 2012 insère un article D. 441-5 dans le Code de commerce, fixant le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 €. 
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
Ainsi, en plus des pénalités de retard actuellement prévues par la loi, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur, 
à l’égard du créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 
Cependant, l’article L. 441-6 précise que lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le 
créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

XIII - JURIDICTION
En cas de contestation quelconque, seul le Tribunal de Commerce de Meaux est compétent, reconnu et accepté de part et d’autre.

XIV - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le cas échéant, le vendeur se réserve la propriété des marchandises et matériels livrés par lui jusqu’à paiement intégral du prix.
L’acheteur devra faire assurer lesdits marchandises et matériels contre tous risques de pertes et dégâts et prévenir le vendeur de toutes mesures prises 
par des tiers sur lesdits marchandises et matériels avec renonciation de recours contre la Société PROXITECH.
En cas de non-paiement d’une seule échéance, la restitution des marchandises et matériels livrés pourra être réclamée par le vendeur et cette 
revendication pourra être faite soit par lettre recommandée, soit par un inventaire contradictoire, soit par sommation d’huissier.
L’acheteur ne pourra s’y dérober et refuser de restituer lesdits marchandises et matériels soit au vendeur, soit à toute personne mandatée par lui.
En cas de livraisons répétitives, lesdits marchandises et matériels s’entendent des derniers livrés.
Les marchandises et matériels livrés et non payés devront figurer distinctement dans le stock de l’acheteur.
En cas de dépôt de bilan, l’acheteur devra aviser sans délai le vendeur, afin que celui-ci puisse revendiquer les marchandises et matériels entre les 
mains de l’Administrateur Judiciaire conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1980.
En cas de revente et/ou de transformation, l’acheteur pourra être amené à consentir une subrogation de créance, à titre de sûreté, dans les conditions 
prévues à l’article suivant et ce à hauteur de la valeur des marchandises et matériels soumis à la réserve de propriété.
SUBROGATION DE CREANCE : En cas de revente et/ou de transformation, l’acheteur s’engage à la première demande du vendeur de céder tout ou 
partie des créances sur les sous acquéreurs, et ce à due concurrence de la valeur des marchandises et matériels soumis à la réserve de propriété.
Cette clause est exigible :	 - En cas de retard de paiement
	 - En cas de projets ou de nantissements positifs
	 - En cas d’absence et de garantie d’un nouveau client.

XV – DROIT APPLICABLE
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente qui ne serait pas traitées par les présentes stipulations contractuelles, sera régie 
exclusivement par la loi française.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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