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Batteries 
Bären



Polar Technik AGM

Nouvelle 
référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARVR680 L2 12 60 680 242 x 175 x 190

BARVR760 L3 12 70 760 278 x 175 x 190

BARVR800 L4 12 80 800 315 x 175 x 190

BARVR850 L5 12 95 850 353 x 175 x 190

BARVR950 L6 12 105 950 394 x 175 x 190

Polar Technik AFB

Nouvelle 
référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARTR600 L2 12 60 600 242 x 175 x 190

BARTR650 L3B 12 65 650 278 x 175 x 175

BARTR720 L3 12 70 720 278 x 175 x 190

BARTR730 L4B 12 75 730 315 x 175 x 175

BARTR740 L4 12 80 740 315 x 175 x 190

BARTR850 L5 12 95 850 353 x 175 x 190

Blu Polar

Nouvelle
 référence Bac V Ah A/EN

Dimensions 
L x l x H

BARL044P L0 12 44 390 175 x 175 x 190

BARL150P L1 12 50 460 207 x 175 x 190

BARL1B50P L1B 12 50 520 207 x 175 x 175

BARL154P L1 12 54 520 207 x 175 x 190

BARL260P L2 12 60 540 242 x 175 x 190

BARL2B60P L2B 12 60 600 242 x 175 x 175

BARL264P L2 12 64 610 242 x 175 x 190

BARL370P L3 12 70 640 278 x 175 x 190

BARL3B75P L3B 12 75 730 278 x 175 x 175

BARL380P L3 12 80 730 278 x 175 x 190

BARL4B85P L4B 12 85 760 315 x 175 x 175

BARL590P L5 12 90 800 353 x 175 x 190

BARL5100P L5 12 100 870 353 x 175 x 190

BARL6110P L6 12 110 950 394 x 175 x 190

Adapté pour les automobiles micro-hybrides 
équipées de dispositifs Start and Stop
Qualité origine
Rendement optimal

Adapté pour les voitures «compactes» 
équipées uniquement du système 
start and stop. 
Résistance deux à trois fois plus importante 
au cyclage qu’une batterie traditionnelle.

Forte puissance au démarrage.
Sécurité optimale de l’électronique embarquée.
Usage intensif en milieu urbain.
Batterie sans entretien
Alliages de haute qualité
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Scannez-moi !

www.proxitech.com
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