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Batterie EFB
Réf. Bac V Ah A/En +/- Dimensions

L  x  l  x  h
PV110 L1 12 55 560 D 207 x 175 x 190

PV115 L2 12 60 520 D 242 x 175 x 190

PV116 L3B 12 65 650 D 278 x 175 x 175

PV117 L3 12 70 680 D 277 x 175 x 190

PV121 L4 12 80 740 D 315 x 175 x 190

PV121B L4B 12 75 730 D 315 x 175 x 175

PV122 L5 12 95 850 D 353 x 175 x 190

Batterie AGM
Réf. Bac V Ah A/En +/- Dimensions

L  x  l  x  h
PV215 L2 12 60 680 D 242 x 175 x 190

PV217 L3 12 70 760 D 276 x 175 x 190

PV221 L4 12 80 800 D 310 x 175 x 190

PV222 L5 12 90 900 D 354 x 175 x 190

PV209 L6 12 105 950 D 394 x 175 x 190

Batterie ASIA START & STOP
Réf. Bac V Ah A/En +/- Dimensions

L  x  l  x  h
PV220 G34  (AGM) 12 50 800 G 260 x 173 x 206

PV113 D23D (EFB) 12 60 520 D 230 x 173 x 222

PV119 D26D (EFB) 12 70 680 D 259 x 175 x 221

PV128 M11D (EFB) 12 80 780 D 306 x 173 x 222

Batteries VL Start & Stop
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HYUNDAI
Tucson (TL) 2.0 CRDI 120PS 1.6-2.7 V6
MITSUBISHI
ASX (ZC,GA-W) 1,6-2,0 cleartec MIVEC
SUBARU
Forester 2,0D
Outback v(BS) 2,0 D
Outlander (GF0W, MYB, RE) 2,0-3,0
XV2,0 D
Impreza 2,0D
Trezia 1,3-1,5 / 1,4D
TOYOTA
Landcruiser (J15) 2,7
Alphard 2,5 Hybrid all models
RENAULT
Koleos (HY) 2,0 dci start/stop
NISSAN
Patrol III (Y62) 5,6

PV128
MITSUBISHI
Outlander 2,0 - 2,2 di-d cleartec AS G
Eclipse 2,2 di-d cleartec AS G
ASX (ZC, GA_W) 1,8 di-d cleartec AS G
Lancer 1,8-2,0 di-d cleartec AS G
PEUGEOT
4007 (GP) 2,2 e-HDI start/stop
CITROEN
C4 (B7) 1,6-2,0 e-HDI Aircross start/stop
TOYOTA
Landcruiser (J15) 4,0 V6
NISSAN
Patrol III (Y62) 4,0 V6

PV113
CITROEN
C4 (B7) 1,6 THP, VTI aircross start/stop
MITSUBISHI
ASX (ZC, GA_W) 1,6-2,0 cleartec AS G
Mirage 1,0-1,2 Mivec cleartec AS G
Eclipse 1,5 CVT cleartec AS G
Outlander (GF0W, MYB, RE) 2,0-3,0
RENAULT
Koleos (HY) 2,5 start/stop
NISSAN
Micra IV (K13) 1,2 DIS-S start/stop
TOYOTA
Urban Cuiser 1,33 WT-i (74kw. 1,4D-4D)
Harrier 2,5 Hybrid (XU60)
IQ (AJ1, KGJ1, NGJ1) 1,33 start/stop
Alphard 2,5 Hybrid all models
C-HR (ZYX10) 1,8 Hybrid start/stop
SUBARU
Forester (SJ) 2,0-2,5 start/stop
XV 1,6-2,0 start/stop
Impreza 1,6-2,0 start/stop
Levorg 1,6 AWD start/stop
MAZDA
CX-5 (KE, GH, KF) 2,0 i-stop, i - Eloop start/stop
CX-3 2,0i-stop, i - Eloop start/stop
2 (MZR) 1,5 start/stop

•	 Pour vérhicules avec système de 
récupération d’énergie au freinage

•	 Absorbant Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison de gaz système VRLA

•	 Pour véhicules Start & Stop (1ère génération)
•	 Enhanced Flooded Battery (EFB)
•	 2 à 3 fois plus de cycles de charge/décharge
•	 Usage intensif en milieu urbain

•	 Pour véhicules Start & Stop
•	 Batteries dédiées aux véhicules asiatiques, 
        et aux 4 x 4.
•	 2 à 3 fois plus de cycles de charge/décharge
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Batteries VL Standard

Batterie Ultra
Réf. Bac V Ah A/En +/-

Dimensions
L  x  l  x  h

PV1105 L1B 12 54 510 D 207 x 175 x 175
PV1110 L1 12 55 560 D 207 x 175 x 190
PV1112 L2B 12 62 620 D 242 x 175 x 175
PV1115 L2 12 66 640 D 242 x 175 x 190
PV1116 L3B 12 75 750 D 275 x 175 x 175
PV1117 L3 12 80 750 D 275 x 175 x 190
PV1121 L4B 12 85 800 D 315 x 175 x 175
PV1122 L5 12 100 900 D 350 x 175 x 190
PV1124 L5B 12 100 850 D 350 x 175 x 175
PV1109 L6 12 110 950 D 394 x 175 x 190

Batterie Energy +
Réf. Bac V Ah A/En +/- Dimensions

L  x  l  x  h
PV01 E1 12 32 270 D 186 x 135 x 225
PV04 L0 12 45 400 D 175 x 175 x 190
PV05 L1B/D1D 12 50 400 D 207 x 175 x 175
PV06 E2D 12 42 360 D 220 x 135 x 225
PV07 E2G 12 42 360 G 220 x 135 x 225
PV10 L1 12 50 420 D 207 x 175 x 190

PV10G L1G 12 50 400 G 207 x 175 x 190
PV11 L2G 12 60 480 G 242 x 175 x 190
PV12 L2B/D2D 12 60 500 D 242 x 175 x 175
PV15 L2 12 62 540 D 242 x 175 x 190
PV16 L3B 12 72 640 D 278 x 175 x 175
PV17 L3 12 72 640 D 270 x 175 x 190
PV18 L3G 12 72 640 G 278 x 175 x 190
PV21 L4B 12 80 720 D 310 x 175 x 175

PV21G L4BG 12 80 720 G 310 x 175 x 175
PV22 L5 12 100 800 D 353 x 175 x 190
PV23 L5G 12 95 750 G 353 x 175 x 190

Batterie Energy + VUL
Réf. Bac V Ah A/En +/- Dimensions

L  x  l  x  h
PV26 C13 12 110 770 D 344 x 172 x 231
PV27 C13G 12 110 770 G 344 x 172 x 231
PV29 C13DT 12 110 770 D 344 x 172 x 231

Batterie Asia
Réf. Bac V Ah A/En Fixation +/- Dimensions

L  x  l  x  h
PV02 NS40D 12 35 300 B0 D 196 x 134 x 226

PV02TL NS40D 12 35 300 B1 D 196 x 134 x 226
PV03 NS40G 12 35 300 B0 G 196 x 134 x 226
PV08 NS60D 12 45 400 B0 D 237 x 134 x 226
PV09 NS60G 12 45 400 B0 G 237 x 134 x 226
PV13 D23D 12 60 600 B0 D 230 x 173 x 220
PV14 D23G 12 60 600 B0 G 230 x 173 x 220
PV19 M10D 12 70 700 B9 D 269 x 173 x 218
PV20 M10G 12 70 700 B9 G 269 x 173 x 218
PV25 M11G 12 95 850 B1 G 303 x 175 x 227
PV28 M11D 12 95 850 B1 D 303 x 175 x 227

•	 + 30% de puissance au démarrage.
•	 Conforme aux exigences d’origine. 
         - Batterie sans entretien.
•	 Idéal pour les véhicules équipés de forts 

consommateurs.
•	 Usage intensif en milieu urbain.
•	 Durée de vie accrue.

•	 Batterie sans entretien (Bac SMF)
•	 Qualité équivalente origine
•	 Fabrication européenne

•	 Batteries dédiées aux véhicules 
asiatiques, et aux 4 x 4.

•	 Couvercle SMF.
•	 Forte puissance au démarrage.

•	 Grande résistance aux vibrations
•	 Durée de vie allongée
•	 Connecteurs renforcés
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Batteries PL Standard

Batteries PL Start & Stop

TRUCK   EFB
Réf. Bac V Ah A/En Dimensions

L  x  l  x  h
PV436 B15G 12 190 1100 513 x 222 x 221
PV439 M16G 12 240 1250 517 x 275 x 241

TRUCK +    HD
Réf. Bac V Ah A/En Dimensions

L  x  l  x  h
PV34 B14G 12 140 850 513 x 189 x 220
PV36 B15G 12 180 1100 513 x 223 x 223
PV39 M16G 12 225 1300 514 x 276 x 242
PV33 D14G 12 135 900 512 x 175 x 216

PV33D D14D 12 135 900 512 x 175 x 216

TRUCK PRO   SHD
Réf. Bac V Ah A/En Dimensions

L  x  l  x  h
PV334 B14G 12 150 900 513 x 189 x 220
PV336 B15G 12 200 1250 513 x 223 x 223
PV339 M16G 12 240 1350 514 x 276 x 242

•	 Nouveau couvercle SMF  
(labyrinthe et dégazage centralisé)

•	 Durée de vie allongée  
(+ 30% de cycles)

•	 Connecteurs des plaques renforcés

•	 Meilleure résistance aux vibrations
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Batteries Décharge lente

Batteries Marine Démarrage

Décharge lente GEL

Réf. Type de 
bornes V Ah Dimensions

L  x  l  x  h
Côté 

positif
Kit 2 

bornes

TPG12-75 F8 12 80 259 x 168 x 208 G BRB60

TPG12-90 F11 12 95 305 x 168 x 208 G BRB61

TPG12-100 F11 12 100 330 x 174 x 217 G BRB61

TPG12-135 F8 12 135 340 x 173 x 281 G BRB60

Décharge lente Acide

Réf. Bac Type de bornes V Ah A/EN Dimensions
L  x  l  x  h

Côté 
positif

T81 L3 standard 12 80 680 275 x 175 x 190 D

T82 L5 standard 12 100 900 350 x 175 x 190 D

T83 BCI31 central 12 110 800 330 x 173 x 237 D

T83CDT * BCI31 bornes centrales 
et à visser 12 120 1000 330 x 173 x 237 D

* Double borne (tige filetée 8 mm)

Batterie Marine - Démarrage

Réf. Bac V Ah A/EN Dimensions
(L x l x H) mm Côté positif

T15M L2 12 62 540 242 x 175 x 190 D

T17M L3 12 72 640 277 x 175 x 190 D

T22M L5 12 100 800 353 x 175 x 190 D

T26M C13 12 120 750 345 x 172 x 230 D

•	 Système de bac avec recombinaison des gaz
•	 Technologie calcium / calcium
•	 Faible auto-décharge

•	 Idéal pour : camping-car, bateaux électriques, 
       marine plaisance
•	 Bac SMF

•	 Batteries 100 % étanches
•	 Électrolyte gelifié
•	 Durée de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans
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Batteries Moto

•	 Batterie à remplir avant utilisation
•	 Installation de l'embout de dégazage
•	 Entretien régulier de la batterie
•	 Pour la mise à niveau, utiliser 

uniquement de l'eau déminéralisée
•	 Livrée sèche : durée de stockage plus 

long
•	 Pack acide inclus (sauf cas 

exceptionnel indiqué)

•	 Batterie à remplir avant utilisation
•	 Sans production de gaz 
•	 Sans entretien après activation
•	 Auto-décharge faible
•	 Montage debout uniquement
•	 Livrée sèche : durée de stockage  

plus long
•	 Pack acide inclus

•	 Batterie prête à l'emploi, chargée 
et activée

•	 Sans production de gaz
•	 Sans entretien
•	 Plus de puissance au démarrage
•	 Auto-décharge faible
•	 Étanche, installation dans 
•	 toutes les positions

Conventionnelle
Réf. V Ah A

-18°C
Nouvelle 

génération V Ah A
-18°C

Dimensions
L  x  l  x  h Borne

YB3L.A 12 3 32 - - - - 98 x 56 x 110 C
YB3L.B 12 3 32 - - - - 98 x 56 x 110 C
YB4L.B 12 4 45 YB4.SLA 12 4 50 120 x 70 x 92 B
YB5L.B 12 5 60 YB5L.SLA 12 5 60 120 x 60 x 130 B
YB7.A* 12 7 75 - - - - 135 x 75 x 133 C
YB7C.A 12 7 75 - - - - 130 x 90 x 116 C
YB7L.B (2) 12 7 75 YB7L.SLA 12 8 75 135 x 75 x 133 C
YB9.B 12 9 130 YB9.SLA 12 9 130 135 x 75 x 141 C
YB10L.A2 12 11 150 - - - - 135 x 90 x 145 B
YB10L.B2 12 11 150 - - - - 135 x 90 x 145 B
YB10L.BP 12 11 150 - - - - 135 x 90 x 145 C
YB12A.A 12 12 165 - - - - 134 x 80 x 160 C
YB12A.B* 12 12 165 - - - - 134 x 80 x 160 C
YB12AL.A (2) 12 12 165 YB12AL.SLA 12 12 150 134 x 80 x 160 C
YB14.A2 12 14 200 YB14.SLA 12 14 210 134 x 90 x 166 B
YB14L.A2 12 14 200 YB14L.SLA 12 14 210 134 x 90 x 166 B
YB14L.B2 12 14 200 YB14L.SLA 12 14 210 134 x 90 x 166 B
YB16AL.A2 12 16 210 - - - - 206 x 70 x 165 C
YB16.B 12 19 256 - - - - 174 x 100 x 156 C
YB16CL.B 12 19 256 YB16CL.SLA 12 22 260 174 x 100 x 175 B
12N18.3A 12 20 246 Y50N18L.SLA 12 22 350 206 x 92 x 160 F
YB18L.A 12 18 225 - - - - 180 x 90 x 162 D
Y50N18L.A2 12 20 265 Y50N18L.SLA 12 22 350 206 x 90 x 162 D
12N24.3A 12 24 338 - - - - 184 x 124 x 174 A
12N24.4A 12 24 338 - - - - 184 x 124 x 174 A
Y60.N24L.A 12 28 420 - - - - 184 x 124 x 170 H
YC60.N30L.A 12 30 420 Y60N30L.SLA 12 30 180 186 x 130 x 171 H
YB30CL.B 12 30 300 YB30CL.SLA 12 30 385 168 x 132 x 192 B
YB30L.B 12 30 300 YB30L.SLA 12 30 385 168 x 132 x 176 B

Équivalence sans pack acide

AGM VRLA (avec pack acide)

Réf. V Ah A
(CCA) -18°C

Nouvelle 
génération V Ah A

(CCA) -18°C
Dimensions
L  x  l  x  h Borne

YTX4L.BS 12 4 50 YTX4L.SLA 12 3 50 114 x 71 x 86 B
YTX5L.BS 12 5 70 YTX5L.SLA 12 5 70 114 x 71 x 107 B
YTX7A.BS 12 7 135 YTX7A.SLA 12 6 135 151 x 88 x 94 B
YTX7L.BS 12 7 90 YTX7L.SLA 12 6 100 114 x 71 x 130 B
YTX9.BS 12 8 120 YTX9.SLA 12 8 135 151 x 88 x 107 B
YT12A.BS 12 12 175 YT12A.SLA 12 10 175 152 x 88 x 106 E
YTX12.BS 12 12 180 YTX12.SLA 12 10 185 151 x 87 x 131 B
YTX14.BS 12 14 200 YTX14.SLA 12 12 200 151 x 87 x 147 B
YTX16.BS 12 16 230 YTX16.SLA 12 14 230 151 x 87 x 161 B
YTX20L.BS 12 20 270 YTX20L.SLA 12 20 270 175 x 87 x 156 B

Équivalence sans pack acide

AGM SLA  (sans pack acide)

Réf. Ancienne réf V Ah A
(CCA) -18°C

Dimensions
L  x  l  x  h Borne

YB4.SLA YB4L.B 12 4 65 114 x 71 x 86 B
YTX4L.SLA YTX4L.BS 12 3 50 114 x 71 x 86 B
YB5L.SLA YB5L.B 12 5 60 120 x 60 x 130 B
YTX5L.SLA YTX5L.BS 12 5 70 114 x 71 x 107 B
TPZ6.S - 12 6 70 110 x 70 x 107 B
TPZ7.S - 12 6 90 113 x 70 x 107 B
YTX7A.SLA YTX7A.BS 12 6 135 151 x 88 x 94 B
YTX7L.SLA YTX7L.BS 12 7 90 114 x 71 x 130 B
YT7B.4 12 7 110 151 x 65 x 93 E
YB7L.SLA YB7L.B 12 8 75 135 x 75 x 133 C
YB9.SLA YB9.B 12 9 130 135 x 75 x 141 C
YT9B.4 - 12 8 120 151 x 70 x 105 E
YTX9.SLA YTX9.BS 12 8 135 151 x 88 x 107 B
TPZ10.S - 12 10 190 150 x 87 x 93 E
YB12AL.SLA YB12AL.A 12 12 150 134 x 80 x 160 C
YT12A.SLA YT12A.BS 12 10 175 152 x 88 x 106 E
YT12B.4 - 12 12 170 150 x 70 x 130 E
YTX12.SLA YTX12.BS 12 12 185 151 x 87 x 131 B
YTX12A.SLA YTX12A.BS 12 10 175 152 x 88 x 106 E
TPZ12.S - 12 12 210 151 x 88 x 107 E
YB14.SLA YB14.A2 12 14 210 134 x 90 x 166 B

YB14L.SLA YB14L.A2
YB14L.B2 12 14 210 134 x 90 x 166 B

YT14B.4 - 12 12 210 151 x 70 x 147 E
TPZ14.S - 12 14 230 150 x 87 x 110 E
YTX14.SLA YTX14.BS 12 12 200 151 x 87 x 147 B
YB16CL.SLA YB16CL.B 12 22 260 174 x 100 x 175 B
YTX16.SLA YTX16.BS 12 14 230 151 x 87 x 161 B
519.13.FS - 12 20 275 181 x 76 x 167 H
YTX20.SLA YTX20.BS 12 18 270 175 x 87 x 156 B
YTX20L.SLA YTX20L.BS 12 20 270 175 x 87 x 156 B
YB30L.SLA YB30L.B 12 30 385 168 x 132 x 176 B
YB30CL.SLA YB30CL.B 12 30 385 168 x 132 x 176 B
Y50N18L.SLA Y50N18L.A2 12 22 350 205 x 89 x 164 D
Y60N30L.SLA YC60.N30L.A 12 30 180 184 x 130 x 170 H


